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	[bookmark: _Toc495505243]1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ LASER H LED ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ





	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ

	1. 
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	

	0. 
	Αριθμός Τεμαχίων
	93

	0. 
	Κατασκευαστής και Μοντέλο
	ΝΑΙ

	0. 
	Ο προσφερόμενος εκτυπωτής  είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 24 μήνες και κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά.
	ΝΑΙ

	1. 
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	

	1. 
	Ασπρόμαυρη Εκτύπωση
	ΝΑΙ

	1. 
	Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδας Α4 (ppm)
	≥ 60

	1. 
	Ανάλυση (dpi)
	≥1200Χ1200

	1. 
	Μνήμη
	Προσφερόμενη
	≥ 512 MB

	
	
	Μέγιστη
	≥ 2560 MB

	1. 
	Fonts ELOT-928
	

	1. 
	Υποστήριξη Bar Codes (Συμβατός με code 128)
	

	1. 
	Μέγεθος χαρτιού
	Α4

	1. 
	Χωρητικότητα τροφοδότη χαρτιού (σελίδες)
	> 550

	1. 
	Εκτύπωση
	Text & Graphics
	ΝΑΙ

	
	
	Face Down
	ΝΑΙ

	
	
	Duplex
	ΝΑΙ

	
	
	Διαφάνειες
	ΝΑΙ

	1. 
	Γλώσσα
	PCL-6
	

	
	
	PCL-5e
	

	1. 
	Interface Επικοινωνίας
	Ethernet (10/100 Autosense RJ45) ή ανώτερο
	ΝΑΙ

	
	
	Parallel
	

	
	
	Serial
	

	
	
	USB 2.0
	ΝΑΙ

	1. 
	Αυτόματη εναλλαγή εκτυπώσεων μεταξύ Ethernet & USB interface στην περίπτωση ταυτόχρονης χρησιμοποίησης και των δύο interfaces του εκτυπωτή από διαφορετικά PC´s
	

	1. 
	Θόρυβος (κατά την εκτύπωση) (dB)
	< 57

	1. 
	Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας (sec)
	< 4,5 sec

	1. 
	Μέγιστος Αριθμός Σελίδων ανά Μήνα (duty cycle)
	> 300.000

	1. 
	Προτεινόμενος όγκος Σελίδων ανά Μήνα
	> 75.000

	1. 
	Μέγιστος αριθμός σελίδων σε πολλαπλούς τροφοδότες χαρτιού
	

	1. 
	Εξοικονόμηση ενέργειας
	ΝΑΙ

	1. 
	Drivers για Windows XP, Vista , 7, 8, 10.
	ΝΑΙ

	1. 
	Παρέχονται όλα τα καλώδια σύνδεσης
	ΝΑΙ

	1. 
	Να προσφερθούν original αναλώσιμα (toners & drums) ώστε να καλύπτεται η εκτύπωση 55.000 σελίδων ανά εκτυπωτή, μαζί με τα αρχικά εγκατεστημένα αναλώσιμα
	ΝΑΙ

	1. 
	Κωδικός toner εργοστασιακά εγκατεστημένου 
	ΝΑΙ

	1. 
	Διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου  toner  βάσει ISO/IEC 19752.
	ΝΑΙ

	1. 
	Κωδικός προσφερόμενου toner πέραν του εργοστασιακά εγκατεστημένου [*]
	ΝΑΙ

	1. 
	Διάρκεια σε σελίδες του προσφερόμενου toner  βάσει ISO/IEC 19752
	ΝΑΙ

	1. 
	Αριθμός τεμαχίων toner[**]
	ΝΑΙ

	1. 
	Κωδικός τυμπάνου  (Drum)  εργοστασιακά εγκατεστημένου [***]
	ΝΑΙ

	1. 
	Διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου τυμπάνου  (Drum) [***]
	ΝΑΙ

	1. 
	Αριθμός τεμαχίων Drum [***]
	ΝΑΙ

	1. 
	Κωδικός  fuser-maintenance kit εργοστασιακά εγκατεστημένου [***]
	ΝΑΙ

	1. 
	Διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου fuser-maintenance kit. [***]
	ΝΑΙ

	1. 
	Αριθμός τεμαχίων fuser-maintenance kit [***]
	ΝΑΙ

	1. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας 
	

	2. 
	Χρόνος αποκατάστασης   βλάβης
	≤24 h

	2. 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας on-site 
	≥ 2 έτη


	2. 
	Χρόνος παράδοσης
	≤ 20 ημερών

	2. 
	Προδιαγραφές διετούς εγγύησης 
	ΝΑΙ





[*]: Εάν ο προσφερόμενος εκτυπωτής λειτουργεί με διάφορα toner, που έχουν διαφορές στην διάρκεια σε σελίδες, θα προσφερθεί ένας μόνο τύπος toner, που είναι ο πλέον συμφέρων για εκτύπωση 325.000 σελίδων. 
[**]: Ο αριθμός τεμαχίων των toner που θα προσφερθούν αφορά το σύνολο των εκτυπωτών για διάρκεια εκτύπωσης minimum 55.000 σελίδων ανά εκτυπωτή συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακά εγκατεστημένου toner με βάση ISO/IEC 19752.
[***]:  i) Εάν ο προσφερόμενος εκτυπωτής δέχεται  toner με ενσωματωμένο drum η απάντηση στις σειρές  2.27, 2.28,  2.29, του ανωτέρω πίνακα  θα είναι:  «Ενσωματωμένο στο toner».
            ii) Εάν ο προσφερόμενος εκτυπωτής έχει εργοστασιακά εγκατεστημένο drum  μη ενσωματωμένο στο toner που υπερκαλύπτει σε διάρκεια τις 55.000 σελίδες  θα δοθεί απάντηση στις σειρές 2.27, 2.28,  και στη σειρά 2.29 θα δοθεί απάντηση 0. Εάν δεν καλύπτονται σε διάρκεια οι 55.000 σελίδες ανά εκτυπωτή, ο αντίστοιχος αριθμός που απαιτούνται επιπλέον των εργοστασιακά εγκατεστημένων και για το σύνολο των εκτυπωτών. 
            iii) Εάν ο προσφερόμενος εκτυπωτής έχει εργοστασιακά εγκατεστημένο fuser-maintenance kit που υπερκαλύπτει σε διάρκεια τις 55.000 σελίδες  θα δοθεί απάντηση στις σειρές 2.30, 2.31,  και στη σειρά 2.32 θα δοθεί απάντηση 0. Εάν δεν καλύπτονται σε διάρκεια οι 55.000 σελίδες ανά εκτυπωτή, ο αντίστοιχος αριθμός που απαιτούνται επιπλέον των εργοστασιακά εγκατεστημένων και για το σύνολο των εκτυπωτών. 
 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των εκτυπωτών και των αναλωσίμων (διάρκεια σε σελίδες). Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus να τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών.
 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν τα υποδείγματα των παραπάνω «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» και να τους συμπεριλάβουν στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τους.
 Σημειώνεται ότι, αν στη στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ το πεδίο είναι κενό, η αντίστοιχη απάντηση είναι προαιρετική.  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν το υπόδειγμα του «ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και να τον συμπεριλάβουν στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς τους. 
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	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Κατά την διετή περίοδο εγγύησης του εξοπλισμού, τα ανταλλακτικά (εκτός των αναλωσίμων), η εργασία και οι όποιες μετακινήσεις – μεταφορές παρέχονται από τον προμηθευτή χωρίς κόστος.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή τα serial numbers των μονάδων που τον αποτελούν (σταθμοί εργασίας, οθόνες, εκτυπωτές).   
Το ποσοστό ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ του ανά μονάδα εξοπλισμού υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και ορίζεται από το λόγο 


 ,
όπου:
Χρόνος αποκατάστασης κάθε βλάβης λογίζεται ο αριθμός των ωρών από την αναγγελία της βλάβης έως την επαναφορά σε κανονική λειτουργία. Ώρες αναγγελίας βλάβης και αποκατάστασης ορίζονται οι ώρες στο διάστημα 8:00 με 16:00 (8 ώρες).
 Ο Συνολικός χρόνος αποκατάστασης σε επίπεδο μήνα είναι το άθροισμα των επιμέρους χρόνων αποκατάστασης του συνόλου των βλαβών, για το μήνα αυτό. Συνολικό διάστημα αναφοράς ορίζεται το σύνολο των ωρών τις εργάσιμες ημέρες (ΕΜ) σε μηνιαία βάση (8 x ΕΜ).
Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης (αποστολής τεχνικού) του προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης από την ώρα που θα ειδοποιηθεί είναι: 
1. Αττική, Θεσσαλονίκη
1. Κλήσεις που έχουν ληφθεί έως 11.00 εργάσιμης ημέρας : εντός της ίδιας ημέρας
1. Κλήσεις που έχουν ληφθεί μετά τις 11.00 εργάσιμης ημέρας : έως τις 11.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας 
1. Λοιπές Περιοχές
0. Κλήσεις που έχουν ληφθεί έως 11.00 εργάσιμης ημέρας : έως τις 11.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας
0. Κλήσεις που έχουν ληφθεί μετά τις 11.00 εργάσιμης ημέρας : έως τις 09.00 της μεθεπόμενης εργάσιμης ημέρας 


Ο προμηθευτής θα εκπαιδεύσει τους Τεχνικούς που θα ορισθούν από την Γ.Γ.Π.Σ στη λειτουργία, τη χρήση, τον προγραμματισμό και τη συντήρηση των εκτυπωτών. Κατά την εκπαίδευση θα χρησιμοποιηθούν και θα παραδοθούν σημειώσεις στα Ελληνικά που έχουν συνταχθεί από  τους εκπαιδευτές. Η εκπαίδευση αυτή θα διαρκέσει συνολικά δέκα (10) ώρες και θα περιλαμβάνει: Άνοιγμα και κλείσιμο του εκτυπωτή, set up του εκτυπωτή, τοποθέτηση αναλωσίμων, επίλυση προβλημάτων και εγκατάσταση drivers και ip address.
Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, αρχίζει η περίοδος διάρκειας 2 ετών. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ' όλη τη διάρκεια της διετούς περιόδου εγγύησης.
 Στόχος των Yπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, η άμεση ανταπόκριση του προμηθευτή σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών/προβλημάτων τηρώντας τις απαιτήσεις για τη σωστή και χωρίς προβλήματα λειτουργία. 
 Η  Α.Α.Δ.Ε διατηρεί το δικαίωμα να λειτουργεί τον εξοπλισμό καθ όλη τη διάρκεια του 24ώρου όλες τις εργάσιμες και μη ημέρες, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες του. Η χρήση αυτή, δεν διαφοροποιεί σε κανένα σημείο ή όρο ως προς το πλαίσιο υποχρεώσεων του  προμηθευτή.
 Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
1. Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού. Ως βλάβη ορίζεται ότι είναι η αδυναμία λειτουργίας μιας μονάδας, εξ αιτίας της ίδιας της μονάδας.
1. Κάλυψη εργασίας – μετακινήσεων του προσωπικού, αποστολής εξοπλισμού  καθώς και ανταλλακτικών από τον προμηθευτή.
1. Τοποθέτηση κλήσης βλάβης μέσω Fax ή  E-mail στο Help Desk του προμηθευτή.
1. Δυνατότητα λήψης της ειδοποίησης για βλάβη, που θα δίνεται από το Help Desk τη Γ.Γ.Π.Σ σε 24ωρη βάση.
1. Ανταπόκριση, με επίσκεψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, και πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.
1. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλη τη διάρκεια της διετούς περιόδου εγγύησης. 
1. Επιδιόρθωση/αντικατάσταση και ολοκλήρωση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας για όλη τη διάρκεια της διετούς  περιόδου εγγύησης. 
1. Εντοπισμός αιτιών βλαβών/δυσλειτουργιών και αποκατάστασή τους. 
1. Παράδοση όλων των εγχειριδίων του εξοπλισμού (manuals) και σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων  των εγχειριδίων.

Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης θα περιλαμβάνουν και τα παρακάτω, για τα οποία το κόστος επισκευής (εργασία, ανταλλακτικά, έξοδα αποστολής) θα βαρύνει την Α.Α.Δ.Ε:
1. Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού προερχόμενες αποκλειστικά από εξωγενείς παράγοντες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, δίκτυο Γ.Γ.Π.Σ), μη εξουσιοδοτημένα άτομα, κλπ). 
1. Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού προερχόμενες αποκλειστικά από λανθασμένη ή κακή  χρήση του από το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε.
1. Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού προερχόμενες αποκλειστικά από χρήση του εξοπλισμού εκτός προδιαγραφών του κατασκευαστή (πχ. χρήση ακατάλληλων μέσων εκτύπωσης), από το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε ή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
1. Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού, προερχόμενες από χρήση αναλωσίμων συμβατών/τρίτων κατασκευαστών, εφόσον  αποδεδειγμένα δημιουργήσουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού.
1. Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού προερχόμενες αποκλειστικά από λόγους ανωτέρας βίας (Πυρκαγιά, Πλημμύρα, Κεραυνός, Σεισμός, Καταλήψεις, Βίαιες ή Τρομοκρατικές ενέργειες, κλπ).

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ο προμηθευτής υποχρεούται να οργανώσει και να λειτουργεί, στους χώρους του, Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα στελέχη της Γ.Γ.Π.Σ στο διάστημα του εργασίμου ωραρίου του προμηθευτή. 

    Οι υπηρεσίες του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο τα παρακάτω: 
1. Καταγραφή των βλαβών του εξοπλισμού που δηλώνονται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Help Desk  της Γ.Γ.Π.Σ. 
            Κάθε βλάβη θα λαμβάνει μοναδιαίο κωδικό αναφοράς (κωδικός βλάβης) και θα καταγράφονται τουλάχιστον οι εξής πληροφορίες: υπηρεσία, όνομα υπευθύνου, τηλέφωνο υπευθύνου, είδος εξοπλισμού, serial number, διεύθυνση υπηρεσίας, περιγραφή βλάβης, ώρα αναγγελίας. 
1. Η αναγγελία βλαβών, θα μπορεί να γίνει εναλλακτικά με τους παρακάτω τρόπους: 
0. Email (24ωρη λήψη)
0. Fax (24ωρη λήψη)
0. Web εφαρμογή, προαιρετικά (24ωρη λήψη)

1. Το Γραφείο Τεχνικής υποστήριξης θα επικοινωνεί με τον υπεύθυνο της Α.Α.Δ.Ε για να διευκρινίσει τη φύση του προβλήματος. Ο υπεύθυνος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει απλές οδηγίες και χειρισμούς, οι οποίοι είτε επιλύουν, είτε βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος.  
1. Μετά την αποκατάσταση του προβλήματος, το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης ενημερώνει το Help Desk της Γ.Γ.Π.Σ, μέσω email, ή fax, για το χρόνο αποκατάστασης του προβλήματος και τις ενέργειες που έγιναν. 

Ο εξοπλισμός και η Web εφαρμογή (εάν υπάρχει)  που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής για τη λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του προμηθευτή. Εφόσον υπάρχει, η Γ.Γ.Π.Σ θα πρέπει να έχει πρόσβαση στην πύλη αυτή με ενιαίο  τρόπο μέσω συγκεκριμένου λογαριασμού (username/password). 

Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό η εμπειρία του οποίου, είναι ευθύνη του προμηθευτή, ώστε να εξασφαλίζει την αποκατάσταση προβλημάτων, για τα οποία έχει αναλάβει ευθύνη κατά την διετή περίοδο εγγύησης. 

To πρώτο 10 ήμερο μετά το τέλος κάθε τριμήνου, ο προμηθευτής θα υποβάλλει στη Γ.Γ.Π.Σ έκθεση για τη λειτουργία και ανταπόκριση του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης. Η έκθεση θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία για το προηγούμενο τρίμηνο: 
1.  Αριθμός αναγγελιών προβλήματος (βλάβη) και είδος προβλήματος.
1. Αναλυτικά στοιχεία για χρόνους απόκρισης Γραφείου Υποστήριξης ανά κλήση και συνολική κατανομή. 
1.  Αναλυτικά στοιχεία για επίλυση προβλημάτων. 
1. Αναλυτικά στοιχεία για κάθε κλήση προβλήματος (βλάβη ή δυσλειτουργία) που εξυπηρετήθηκε πέραν των χρονικών υποχρεώσεων. 
1. Αναλυτικά στοιχεία και για την επιβολή ποινών (ρήτρες μη συμμόρφωσης), όπως αίτιο, χρόνος, αντίτιμο ρήτρας κοκ., αλλά και συνολικό αντίτιμο επιβολής ποινών. 

Στο τέλος κάθε έτους, ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει στην Γ.Γ.Π.Σ τελική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει σύνοψη των ανωτέρω στοιχείων για όλη τη συμβατική περίοδο. Το σύνολο των περιοδικών εκθέσεων καθώς και η τελική ετήσια έκθεση ανήκουν στην κυριότητα της Γ.Γ.Π.Σ και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Ο Χρόνος απόκρισης του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης του προμηθευτή σε κλήση από το Help Desk προσωπικό της Γ.Γ.Π.Σ, στο διάστημα του εργασίμου ωραρίου του (8:30-16:30), δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα λεπτά [ 30' ], εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα δυσλειτουργίας του εξοπλισμού του προμηθευτή λόγω εξωγενών παραγόντων (προβλήματα στο τηλεφωνικό δίκτυο, προβλήματα στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, ανώτερη βία, φυσικές καταστροφές, κ.α.). Σε αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να υπάρχει απάντηση του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης  με email, ότι έχει λάβει τη κλήση, στο Help Desk της Γ.Γ.Π.Σ. 
Στο τέλος της αποκατάστασης κάθε προβλήματος, θα ενημερώνεται το Help Desk της Γ.Γ.Π.Σ για το κλείσιμο αυτής, καθώς επίσης και για τις ενέργειες που έγιναν για την επίλυση του προβλήματος.
 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άμεση και επιτόπια επιδιόρθωση της βλάβης, και μετά την επίσκεψη τεχνικού προσωπικού του προμηθευτή, ο προμηθευτής  αναλαμβάνει την ευθύνη προσωρινής ή μόνιμης αντικατάστασης της μονάδας που δημιούργησε το πρόβλημα, με άλλη ισοδύναμη, εντός 24 ωρών από την επίσκεψη του τεχνικού, έτσι ώστε να συνεχιστούν ομαλά και απρόσκοπτα οι εργασίες της Α.Α.Δ.Ε, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. 
 Στην περίπτωση μόνιμης αντικατάστασης, ο προμηθευτής δικαιούται να περισυλλέξει τον εκτυπωτή που παρουσίασε πρόβλημα, η δε αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε αναλαμβάνει να τον παραδώσει σε αυτόν, ή σε υπεργολάβο αυτού.  
Τα πάσης φύσης υλικά, εργαλεία, ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που θα χρησιμοποιούνται από τον προμηθευτή για τη παροχή υπηρεσιών συντήρησης κι επισκευής, κατά την διάρκεια της διετούς εγγύησης μεταξύ της Α.Α.Δ.Ε και του προμηθευτή, θα διατίθενται αποκλειστικά από τον προμηθευτή.







	[bookmark: _Toc495505245]
2.ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ DRUM



	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ

	Drums τύπου OKI 01283601 25.000 
σελίδων για τους εκτυπωτές OKI ES4132DN, ORIGINAL
	NAI






























ΜΕΡΟΣ Β΄

	[bookmark: _Toc495505247]ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ



	[bookmark: _Toc495505248]1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ LASER H LED ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ



	Α/Α
	Τεχνικές Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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	1.1 
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	93
	
	

	1.2 
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	ΝΑΙ
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	ΝΑΙ
	
	

	2 
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	2.1 
	Ασπρόμαυρη Εκτύπωση
	ΝΑΙ
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	Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδας Α4 (ppm)
	≥ 60
	
	

	2.3 
	Ανάλυση (dpi)
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	2.4 
	Μνήμη
	Προσφερόμενη
	≥ 512 MB
	
	

	3 
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	3.1 
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	Α4
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	3.5 
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	Text & Graphics
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	ΝΑΙ
	
	

	5 
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	ΝΑΙ
	
	

	6 
	
	Διαφάνειες
	ΝΑΙ
	
	

	6.1 
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	7 
	
	PCL-5e
	
	
	

	7.1 
	Interface Επικοινωνίας
	Ethernet (10/100 Autosense RJ45) ή ανώτερο
	ΝΑΙ
	
	

	8 
	
	Parallel
	
	
	

	9 
	
	Serial
	
	
	

	10 
	
	USB 2.0
	ΝΑΙ
	
	

	10.1 
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	10.2 
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	< 57
	
	

	10.3 
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	10.11 
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	Διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου τυμπάνου  (Drum) [***]
	ΝΑΙ
	
	

	10.18 
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	ΝΑΙ
	
	

	10.20 
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	≤24 h
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	Εγγύηση καλής λειτουργίας on-site 
	≥ 2 έτη

	
	

	11.3 
	Χρόνος παράδοσης
	≤ 20 ημερών
	
	

	11.4 
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