ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπ’ αριθ. …………………………………. πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια αυτοφερόμενων κινητών διαχωριστικών βαρέως τύπου
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	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
	Χωρίσματα αλουμινίου δαπέδου-οροφής βαρέως τύπου σειράς 65/65, ειδικά μελετημένα για οποιοδήποτε χώρο εργασίας.

	           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

	ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΘΕΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ
Το πάχος του προφίλ πρέπει να είναι 1,4–1,6mm και το  πάχος του χωρίσματος 70mm.
Πρέπει να αποτελείται από ορθοστάτη διατομής (65/55) και βάρους 1,250 Kgr/m, χωρίς κουμπώματα και πηχάκια από το δάπεδο έως την οροφή για να  επιτρέπουν την κάθετη και οριζόντια διέλευση καλωδίων.
Οι τραβέρσες να είναι διατομής 65/45 και βάρους 0,850 Kgr/m, με ειδικά κουμπώματα- πηχάκια που να  ενώνονται με τους ορθοστάτες με ειδικούς ταχυ-συνδέσμους (σφικτήρα- ALLEN).
Στα γωνιακά χωρίσματα πρέπει να τοποθετηθεί γωνιακός ορθοστάτης  Γ65 διατομής (82/82) και βάρους 1,680Kgr/m.Περιμετρικά να τοποθετηθεί ειδικό προφίλ τύπου Π διατομής 70/30 βάρους 0,587Kgr/m, για τις ανωμαλίες του κτιρίου και των δαπέδων.
Για την τοποθέτηση των πρεσαριστών και γυάλινων θυρών (SECURITY-TRIPLEX) πρέπει να τοποθετηθεί κάσα αλουμινίου διατομής 65/40 και βάρους 0,650Kgr/m, με μεταλλικούς  εξωτερικούς μεντεσέδες. Περιμετρικά της κάσας να τοποθετηθεί ελαστικό παρέμβυσμα (φούσκα), για τη σωστή εφαρμογή (ηχομόνωση και μείωση των θερμικών απωλειών).
Τα προφίλ να είναι πιστοποιημένα με ISO 9001:2008 και να βάφονται ηλεκτροστατικά με αρχιτεκτονική πολυεστερική βαφή RAL για την μεγαλύτερη δυνατή αντοχή.
Τα χωρίσματα αλουμινίου να αποτελούνται από κρύσταλλα 5+5mm με απόσταση 40mm τοποθετημένα σε σκελετό αλουμινίου με ελαστικά παρεμβύσματα έχουν 39db ηχομόνωση και τα <<τυφλά>> χωρίσματα μοριοσανίδας 1+1 με εσωτερικά  πετροβάμβακα 40mm/40klg να έχουν 41db ηχομόνωση.
Να είναι λυόμενες κατασκευές, η συναρμολόγησή τους πρέπει να γίνεται με ειδικούς ταχυ-συνδέσμους χωρίς βίδες έτσι ώστε η αποσυναρμολόγηση και η επανασύνδεσή τους να γίνεται εύχρηστα, ευέλικτα, οικονομικά, με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς φθορές στα προφίλ ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα σε τροποποιήσεις στους χώρους των γραφείων, ακόμα και την μεταφορά τους σε νέο κτίριο.
Αλουμινίου τύπου PLUS, βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL 9006 μεταλλικό, χωρισμένο από το δάπεδο έως την οροφή σε τρία οριζόντια  και ισομερή τμήματα, αποτελούμενα από δύο κρύσταλλα 5mm διάφανα
	ΝΑΙ
	

	ΠΟΡΤΕΣ SECURITY (ΔΥΟ)
Να είναι σύμφωνες με DIN 52337, διαστάσεων 0,90m Χ 2,10m και πάχους υαλοπίνακα 10,3mm με διάφανες σε όλη την επιφάνεια και περιμετρική λείανση με αδαμαντοτροχό τύπου καρέ. Οι πόρτες πρέπει να περιέχουν κλειδαριά FORMA, κούμπωμα Β56206 και τρεις μεντεσέδες.
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	ΡΟΛΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ (ROLLER)
Για την πλάτη του γραφείου προκειμένου να μην υπάρχει οπτική επικοινωνία με τον διάδρομο του ισογείου  διαστάσεων 3,20 Χ 2,30.
	ΝΑΙ
	

	ΕΓΓΥΗΣΗ
	ΝΑΙ
	



                                                                                                                                                                                                                                                                        Ημερομηνία
                                                                                                                                                         ………………………..              
	                                                                                                                                         
	 Υπογραφή-Σφραγίδα



