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	ΕΝΑ ΤΕΜ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	 
	
	 

	 
	CPV 38424000-3 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ»
	 
	 
	 

	1
	Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	 

	
	1.Να είναι πλήρες σύστημα αυτόματης εκχύλισης στερεά φάσης (Solid Phase Extraction - SPE) με δυνατότητα επεξεργασίας τουλάχιστον 12 ίδιων ή και διαφορετικών δειγμάτων στο ίδιο batch. Το σύστημα να μπορεί να λειτουργήσει και με λιγότερα από 12 δείγματα, όσα επιλέγει κάθε φορά ο χειριστής. Η επιλογή κάθε θέσης δείγματος  να γίνεται αυτόματα με οπτικό αισθητήρα. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Να έχει δυνατότητα εκχύλισης δειγμάτων από 1 mL έως και 1L τουλάχιστον, χωρίς κανένα περιορισμό, εντελώς αυτόματα, με δυνατότητα διαφορετικών όγκων σε κάθε θέση. Η συσκευή να δέχεται  κάθε τύπου φιάλης δείγματος χωρίς περιορισμό. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Να έχει δυνατότητα συλλογής έως και τεσσάρων διαφορετικών κλασμάτων ανά δείγμα ή αποβολής μέρους του δείγματος σε δοχεία αποβλήτων, με πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης ή και επιμέρους χρήσης έως και 8 διαλυτών χωρίς κανένα περιορισμό ως προς τη συμβατότητα ή την αντοχή της συσκευής σε αυτούς. Η εκχύλιση να γίνεται μέχρι και με τους 8 διαλύτες σε κάθε θέση.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ανάμειξης διαλυτών, για απλή, εύκολη και ρυθμιζόμενη ανάμειξη αυτών. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	6. Να διαθέτει αυτόματη αραίωση ή και ανάμειξη του κάθε δείγματος κατ΄ επιλογή του χειριστή. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	7. Να μπορεί να δεχτεί όλους τους τύπους των κοινών μικροστηλών εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE cartridges) χωρητικότητας 1, 3 και 6 mL τουλάχιστον.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	8. Να έχει δυνατότητα αραίωσης, αλλά και προσθήκης αντιδραστηρίων στο κάθε δείγμα αυτόματα. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	9. Να διαθέτει αυτόματο φιλτράρισμα κατά την είσοδο των δειγμάτων και των διαλυτών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	10. Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις διαφορετικές γραμμές αποβλήτων με αυτόματο διαχωρισμό για τα υδατικά, τα οργανικά  και τα χλωριωμένα απόβλητα. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	11. Να διαθέτει πλήρη δυνατότητα αυτόματης έκπλυσης των φιαλών με όλους του πιθανούς διαλύτες, χωρίς περιορισμό. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	12. Να διαθέτει απόλυτη προστασία της μεθόδου με συνεχές σύστημα παρακολούθησης και ειδοποίησης με σύστημα ένδειξης κωδικοποιημένων σφαλμάτων «errors»  για αποτυχημένη δοκιμή υγρού,  σφάλμα ευθυγράμμισης , φιαλίδιο λήψης δείγματος , έλλειψη στήλης SPE κλπ. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	13. Να διαθέτει LCD οθόνη αφής για πλήρη λειτουργία και επιλογή μεθόδου εκχύλισης,   αλλά και για την παρακολούθηση της πορείας –εργασίας, χωρίς τη χρήση Η/Υ.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	14. Η συσκευή να λειτουργεί συνεχόμενα και αυτόνομα χωρίς την απαίτηση Η/Υ, ο οποίος να χρησιμοποιείται κυρίως για οικοδόμηση μεθόδων .
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	15. Να συνοδεύεται από Η/Υ κατάλληλο για το λογισμικό ελέγχου και οικοδόμησης μεθόδων.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	16. Να συνοδεύεται με λογισμικό του αυτού κατασκευαστή οίκου το οποίο υποχρεωτικά να παρέχει: α) καθορισμό των θέσεων εκχύλισης, β) ρύθμιση του όγκου των διαλυτών, των δειγμάτων και των αποβλήτων, γ) ρύθμιση του χρόνου εκχύλισης ανά δείγμα, του χρόνου τυχόν ξήρανσης, αλλά  και όλων των αλλά χρονικών παραμέτρων, δ) πλήρη δυνατότητα οικοδόμησης ή και τροποποίησης υπάρχουσας μεθόδου. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	17. Να διαθέτει αυτόματο υπολογισμό όγκου διαλυτών, όγκου αποβλήτων ,χρόνου ανά δείγμα,  αλλά και γραφική παράσταση της πορείας εκχύλισης ανά δείγμα. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	18. Να υπάρχει η δυνατότητα τυχόν μελλοντικής επέκταση της συσκευής με έως και 8 οχτώ ανεξάρτητες- αυτόνομες μονάδες των δώδεκα δειγμάτων  με τη χρήση του ιδίου λογισμικού και του ίδιου υπολογιστή .   
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	19. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής υποδοχέων δειγμάτων (racks)  διαφορετικών διαστάσεων.  
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	20. Οι δίσκοι (racks) των υποδοχέων των δειγμάτων θα πρέπει να έχουν υποστεί διεργασία με ειδικό φωτοκαταλυτικό υλικό στο εξωτερικό τους μέρος που θα εξασφαλίζει τον αυτοκαθαρισμό τους και την αντιμικροβιακή τους δράση. Να περιγραφεί με σαφήνεια η διεργασία, το χρησιμοποιούμενο υλικό καθώς και να προσκομιστεί σχετική επιστημονική τεκμηρίωση για τα ανωτέρω.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	21. Η συσκευή να απαιτεί  για τη λειτουργία της μόνο άζωτο.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	22. Οι διαστάσεις της συσκευής να επιτρέπουν την εύκολη τοποθέτηση σε εργαστηριακό πάγκο η απαγωγό.  
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	23. Να λειτουργεί σε περιβάλλον εργαστηρίου σε εύρος θερμοκρασιών από 5 έως 35 βαθμών Κελσίου  και υγρασία έως και 80%.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	24. Να συσκευή να παραδοθεί πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία της, τα οποία θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον: δύο σύριγγες πλήρωσης των 3 ml και δυο των 6 ml (Plunger Seals), πλήρες syringe pump service kit, ρυθμιστή πίεσης αερίου, τουλάχιστο πενήντα ειδικά cartridges καθαρισμού, δύο τουλάχιστον racks  φιαλών λήψης δειγμάτων της επιλογής μας, σωληνάκια, 24 τεμάχια προστατευτικά σωλήνων, 12 μπουκάλια δειγμάτων και 24 τεμάχια προστατευτικά tips σωλήνων. Επίσης να συνοδεύεται (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω) από όλα τα απαραίτητα για την εκχύλιση 12 δειγμάτων όγκου 1 λίτρου το καθένα στο ίδιο batch. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	25. Να κατατεθούν εφαρμογές σχετικές με την ανάλυση ουσιών των ΚΥΑ 170766/2016 ΦΕΚ 69/Β/22 Ιανουαρίου 2016 (ουσίες προτεραιότητας) και 51354/2641/Ε103/2010 ΦΕΚ 1909/Β/8 Δεκεμβρίου 2010 (ειδικοί ρύποι).
	ΝΑΙ
	 
	 

	2
	Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
	 
	 
	 

	
	1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τις συσκευές με έμπειρο τεχνικό προσωπικό και να εκπαιδεύσει το υποδειχθέν προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Οι συσκευές θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν μία στην Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (Αν. τσόχα 16, Αθήνα) και μία στην Χημική Υπηρεσία Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας (Δόμπολη 30, Ιωάννινα).
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Οι συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές πρέπει να καλυφτούν υποχρεωτικά μία προς μια και για το λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης μαζί με την τεχνική τους προσφορά, με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια της συσκευής για κάθε προδιαγραφή.
	ΝΑΙ
	 
	 


Ημερομηνία, ……………………						Για τον υποψήφιο ανάδοχο,
									       Σφραγίδα/ Υπογραφή

							                           (Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)
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	CPV 38424000-3 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ»
	 
	 
	 

	1
	Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	 

	
	1. Να είναι πλήρες σύστημα αυτόματης εξάτμισης-συμπύκνωσης δειγμάτων με ρεύμα αζώτου. Να είναι σύγχρονο, συμπαγές και να εξασφαλίζει ταχεία αλλά ταυτόχρονα και ήπια εξάτμιση-συμπύκνωση μέχρι και 54 διαφορετικών δειγμάτων, διαφόρων όγκων ταυτόχρονα.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Να απαιτεί τον ελάχιστο δυνατό χρόνο για την εξάτμιση-συμπύκνωση δειγμάτων- εκχυλισμάτων για ανάλυση χρωματογραφίας (GC-GC/MS, LC-LC/MS) ή άλλες χρήσεις.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Να διαθέτει 54 θέσεις συμπύκνωσης τουλάχιστον, με τα αντίστοιχα ρύγχη διοχέτευσης αζώτου, με δυνατότητα επιλογής λειτουργίας μόνο όσων από αυτά απαιτούνται σε κάθε διαδικασία, ώστε να εξασφαλίζεται η οικονομία αερίου.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Να διαθέτει δυνατότητα απλής και εύκολης αντικατάστασης των ρυγχών των θέσεων εξάτμισης χωρίς χρήση εργαλείων, με άμεση ευθυγράμμιση τους.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Να περιλαμβάνει θερμοστατούμενο λουτρό, το οποίο να  διαθέτει αισθητήρα ελέγχου του επιπέδου του νερού και ειδοποίηση (alarm) σε περίπτωση χαμηλού επιπέδου ύδατος. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	6. Το εύρος θερμοκρασίας του λουτρού να είναι τουλάχιστον από +5 °C από την θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 65 °C τουλάχιστον, πλήρως ρυθμιζόμενο από τον χειριστή σε βήματα του 0,1 °C.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	7. Να διαθέτει σύστημα απλής, εύκολης και άμεσης αντικατάσταση του ύδατος του λουτρού. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	8. Να δέχεται όλους τους συνήθεις τύπους φιαλιδίων προετοιμασίας δείγματος όπως δοκιμαστικούς σωλήνες, υάλινα φιαλίδια, πλαστικά falcon tubes των 15ml και 50ml, φιαλίδια eppendorf των 2ml, κλπ, σε κατάλληλους υποδοχείς (racks) του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	9. Να διαθέτει απαγωγή των ατμών και των αερίων με ισχυρότατο ενσωματωμένο σύστημα αερισμού.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	10. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη αφής, με απλό και εύκολο μενού για ρύθμιση όλων των παραμέτρων αλλά και παρακολούθηση της πορείας της διαδικασίας.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	11. Η πίεση λειτουργίας να ρυθμίζεται είτε μια φορά σε εύρος από 2 έως 20psi τουλάχιστον, είτε μέσω οικοδόμησης προγράμματος χρόνου-πιέσεων για ακόμα πιο γρήγορες και αποτελεσματικές συμπυκνώσεις.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	12. Να έχει δυνατότητα εξάτμισης όλων των οργανικών διαλυτών όπως: ακετόνη, ακετονιτρίλιο, εξάνιο, μεθανόλη, διλχωρομεθάνιο, οξικό αιθυλεστέρα, τολουόλιο κ.λ.π.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	13. Να διαθέτει υψηλή απόδοση για εξάτμιση – συμπύκνωση σε σύντομους χρόνους. Η συσκευή θα πρέπει να δύναται να συμπυκνώνει μέχρι τελικού όγκου μικρότερου του 1 ml: 15 ml ακετόνης σε 14 λεπτά τουλάχιστον, 15 ml εξανίου σε 8 λεπτά τουλάχιστον και 15 ml μεθανόλης σε 22 λεπτά τουλάχιστον.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	14. Για την λειτουργία της συσκευής να χρειάζεται μόνο παροχή αζώτου.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	15. Οι διαστάσεις της συσκευής να επιτρέπουν την εύκολη τοποθέτηση σε εργαστηριακό πάγκο η απαγωγό.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	16. Η συσκευή να παραδοθεί πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία της, τα οποία θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον: τρεις υποδοχείς φιαλιδίων (racks) διαφορετικών όγκων (να αναφερθούν) και  ανταλλακτικά σετ των tips των ρυγχών. Ο ένας από τους υποδοχείς που θα προσφερθούν να μπορεί να δέχεται υάλινους δοκιμαστικούς σωλήνες 16Χ100 mm.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	17. Η συσκευή να συνοδεύεται από τουλάχιστον 100 ειδικά αυτοκαθαριζόμενα  φιαλίδια διαφόρων όγκων που θα αναφερθούν. Τα φιαλίδια θα πρέπει να έχουν υποστεί κατεργασία με φωτοκαταλυτικό υλικό στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό μέρος τους, που θα διασφαλίσει τον αποκαθαρισμό τους και την αντιμικροβιακή τους δράση. Να περιγραφεί με σαφήνεια η διεργασία, το χρησιμοποιούμενο υλικό καθώς και να προσκομιστεί σχετική επιστημονική τεκμηρίωση για τα ανωτέρω.
	ΝΑΙ
	 
	 

	2
	Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
	
	 
	 

	
	1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τις συσκευές με έμπειρο τεχνικό προσωπικό και να εκπαιδεύσει το υποδειχθέν προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Οι συσκευές θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν μία στην Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (Αν. τσόχα 16, Αθήνα) και μία στην Χημική Υπηρεσία Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας (Δόμπολη 30, Ιωάννινα).
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές πρέπει να καλυφτούν υποχρεωτικά μία προς μια και για το λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης μαζί με την τεχνική τους προσφορά, με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια της συσκευής για κάθε προδιαγραφή.
	ΝΑΙ
	 
	 



Ημερομηνία, ……………………						Για τον υποψήφιο ανάδοχο,
									       Σφραγίδα/ Υπογραφή
							          

 (Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)
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	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΜΗΜΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

	
	ΕΙΔΟΣ 3 
	 
	 
	 

	
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΚΕΝΟ
	 
	
	 

	
	ENA TEMAXIO ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
	 
	
	 

	
	CPV 42931100-2 «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ»
	 
	
	 

	1
	Α. Τεχνικές προδιαγραφές :Ψηφιακός φυγοκεντρικός συμπυκνωτής, κατάλληλος για εξάτμιση πτητικών οργανικών διαλυτών (σημείου βρασμού έως +120ο C) με τις παρακάτω προδιαγραφές:
	 

	
	1. Να διαθέτει ενσωματωμένη διαφραγματική αντλία oil free υψηλής απόδοσης, η οποία να επιτυγχάνει κενού 10 mbar, με PTFE διαφράγματα και συνδέσμους, ανθεκτικά σε ισχυρούς διαβρωτικούς διαλύτες 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου μη ισοζυγισμένων δειγμάτων, με μέγιστη αποδεκτή απόκλιση βάρους τα 40 g. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου, να διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία του συστήματος. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Να διαθέτει σύστημα αποφυγής υπερχύλισης (“bumping”) ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση δειγμάτων
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Να διαθέτει ενσωματωμένη κρυοπαγίδα (τύπου Speed Trap) η οποία να λειτουργεί στους -50ο C, να έχει ισχύ περίπου 70 W και να περιλαμβάνει διαφανές δοχείο συλλογής των διαλυτών χωρητικότητας 1 L. Το δοχείο να είναι κατασκευασμένο από υπό κενό μονωμένο γυαλί επικαλυμμένο με ειδικό πλαστικό. Το δοχείο να επιτρέπει αυτόματη απόψυξη (defrost free) και αποστράγγιση, να αφαιρείται και να αδειάζει εύκολα.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου της πίεσης του θαλάμου, ανάλογα με το διαλύτη
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	6. Να επιτυγχάνει μέγιστη φυγόκεντρο δύναμη: 500 G
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	7. Να έχει μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 2000 rpm
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	8. Να έχει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 80ο C
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	9. Να έχει ακρίβεια ρύθμισης θερμοκρασίας: +/- 2,5ο C
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	10. Να έχει αναγραφόμενο εύρος θερμοκρασίας: 0ο C έως +80 ο C
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	11. Να έχει θερμοκρασία θαλάμου: από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 60 ο C 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	12. Να έχει αισθητήρα  θερμοκρασίας: Πυρόμετρο υπέρυθρης ακτινοβολίας
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	13. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη παρατήρησης θερμοκρασίας, πίεσης και χρόνου εξάτμισης καθώς και διακόπτη επιλογής μέγιστης ασφαλούς θερμοκρασίας συμπύκνωσης και τύπου του προς συμπύκνωση μίγματος, καθώς και διακόπτη επιλογής προκαθορισμένων μεθόδων εξάτμισης.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	14. Να διαθέτει κάλυμμα ασφαλείας το οποίο παραμένει ασφαλισμένο έως ότου η κεφαλή σταματήσει να περιστρέφεται. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	15. Το κάλυμμα να διαθέτει υάλινο παράθυρο με πολυκαρβονική ενίσχυση, παρατήρησης των δειγμάτων.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	16. Να λειτουργεί αυτόνομα χωρίς την ανάγκη επιτήρησης
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	17. Να διαθέτει αυτόματη διακοπή λειτουργίας μετά το τέλος της εξάτμισης, αλλά και επιλογή λειτουργίας με το χρόνο
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	18. Να φέρει κατάλληλη κεφαλή, με δυνατότητα προσαρμογής σε αυτή τουλάχιστον 2 υποδοχέων. Ο κάθε υποδοχέας να δύναται να φέρει βάρος έως 1,5 kg. Οι διαθέσιμοι υποδοχείς να επιτρέπουν τη φυγοκέντρηση:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Σφαιρικών φιαλών
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Δοκιμαστικών σωλήνων μέγιστου ύψους 160 mm διαφόρων τύπων και χωρητικοτήτων (eppendorf, scintillation vials κλπ) 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Μικροπλακών
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	19. Να συνοδεύεται από δύο υποδοχείς δοκιμαστικών σωλήνων 16mmX102 mm χωρητικότητας 24 σωλήνων έκαστος, δύο υποδοχείς φιαλιδίων 12mm (διάμετρος) x 35mm χωρητικότητα 48 φιαλιδίων έκαστος, καθώς και τα κατάλληλα εξαρτήματα για την τοποθέτηση των υποδοχέων στην κεφαλή.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	20. Να συμμορφώνεται με το EN61010-2-020:1995 για την ασφάλεια των φυγοκέντρων
	ΝΑΙ
	 
	 

	2
	Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
	
	 
	 

	
	1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Η συσκευή θα παραδοθεί στην Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (Αν. Τσόχα 16, Αθήνα).
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τη συσκευή με έμπειρο τεχνικό προσωπικό και να εκπαιδεύσει το υποδειχθέν προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές πρέπει να καλυφτούν υποχρεωτικά μία προς μια και για το λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης μαζί με την τεχνική τους προσφορά, με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια της συσκευής για κάθε προδιαγραφή
	ΝΑΙ
	 
	 




Ημερομηνία, ……………………						Για τον υποψήφιο ανάδοχο,
									       Σφραγίδα/ Υπογραφή
							          

 (Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)


	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΜΗΜΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

	 
	ΕΙΔΟΣ 4
	 
	 
	 

	 
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΚΕΝΟ (ROTARY EVAPORATOR)
	 
	
	 

	 
	ENA TEMAXIO ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ HΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	 
	
	 

	 
	CPV 38436200-2 «ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ»
	 
	
	 

	1
	Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συσκευή περιστροφικής εξάτμισης δειγμάτων υπό κενό (Rotary evaporator) αποτελούμενη από τα παρακάτω μέρη με τις παρακάτω προδιαγραφές:
	
	 
	 

	
	1. Κάθετο γυάλινο ψυκτήρα. Να μην απαιτείται λιπαντικό για την σωστή εφαρμογή των γυάλινων μερών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος, ώστε να επιτυγχάνεται βάθος εμβάπτισης στης φιάλης του δείγματος στο λουτρό έως τουλάχιστον 150 mm.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής της φιάλης δείγματος σε εύρος 10-280 στροφές ανά λεπτό με ψηφιακή ένδειξή των στροφών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4.Λουτρό από ανοξείδωτο ατσάλι όγκου τουλάχιστον 4,5 L. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Θερμοκρασία λουτρού 20-210°C, με ακρίβεια ρύθμισης ±1 °C.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	6. Να διαθέτει σύστημα διακοπής της θέρμανσης του λουτρού σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	7. Να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα της φιάλης σε περίπτωση θραύσης.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	8. Διαφραγματική αντλία κενού δύο σταδίων με ικανότητα επίτευξης κενού 12 mbar και ικανότητα άντλησης τουλάχιστον 0,75m3/h.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	9. Ψυκτικό μηχάνημα (Chiller) με δυνατότητα επίτευξης θερμοκρασίας από -10 °C έως +40 °C με ακρίβεια ±0,5 °C και μέγιστης παροχής ψυκτικού υγρού τουλάχιστον 7 L/min.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	10. Να συνοδεύεται από μία φιάλη δείγματος 1 L και μία φιάλη συλλογής διαλύτη 1 L, καθώς και τα όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και σωληνώσεις για την πλήρη λειτουργία του.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	11.Να φέρει σήμανση CE και ο κατασκευαστής οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001
	ΝΑΙ
	 
	 

	2
	Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
	
	 
	 

	
	1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τη συσκευή με έμπειρο τεχνικό προσωπικό και να εκπαιδεύσει το υποδειχθέν προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Η συσκευή θα παραδοθεί στην Χημική Υπηρεσία Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (Δόμπολη 30, Ιωάννινα).
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές πρέπει να καλυφτούν υποχρεωτικά μία προς μια και για το λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης μαζί με την τεχνική τους προσφορά, με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια της συσκευής για κάθε προδιαγραφή.
	ΝΑΙ
	 
	 





Ημερομηνία, ……………………						Για τον υποψήφιο ανάδοχο,
									       Σφραγίδα/ Υπογραφή
							          

 (Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

	 
	ΕΙΔΟΣ 5
	 
	 
	 

	 
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
	 
	
	 

	 
	ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
	 
	
	 

	 
	CPV 38424000-3 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ»
	 
	 
	 

	1
	Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	
	 
	 

	
	Πλήρες εργαστηριακό σύστημα χώνευσης με μικροκύματα (φούρνος μικροκυμάτων) κλειστού τύπου, υψηλής πίεσης, κατάλληλο για τη χώνευση και εκχύλιση δειγμάτων, με σκοπό την χημική κατεργασία των δειγμάτων για την χημική ανάλυση τους, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:
	 
	 
	 

	
	1. Να διαθέτει δύο (2) ανεξάρτητες πηγές εκπομπής μικροκυμάτων για τη βέλτιστη κατανομή των μικροκυμάτων στο εσωτερικό του θαλάμου, συνολικής ισχύος (πραγματικά απελευθερούμενη ισχύς-όχι ονομαστική) τουλάχιστον 1800W. Η εκπομπή των μικροκυμάτων να γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο πηγές. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. H εκπομπή των μικροκυμάτων να είναι συνεχούς λειτουργίας (continuous) και PID ελεγχόμενη σε όλο το εύρος ισχύος.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Να διαθέτει ρύθμιση της ισχύος ανά 1 W ή ανά 1% της μέγιστης ισχύος.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. O σχεδιασμός της συσκευής να εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή των μικροκυμάτων εντός του θαλάμου και εντός των δοχείων και να αποφεύγεται η δημιουργία θερμών περιοχών. Να περιγραφούν τα στοιχεία του σχεδιασμού που εξασφαλίζουν τα παραπάνω.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5.  O θάλαμος της συσκευής να είναι φωτιζόμενος και να διαθέτει επαρκή εσωτερικό χώρο χωρητικότητας τουλάχιστον 70 L για ευκολία στους χειρισμούς και βέλτιστη απαγωγή των αερίων οξέων (αποφυγή υπερσυγκέντρωσης).
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	6. Να  αναφερθεί ο τρόπος παρατήρησης της διαδικασίας. (camera, παράθυρο παρατήρησης κ.λ.π.)
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	7. Να διαθέτει σύστημα απαγωγής αερίων. Να περιγραφεί αυτό.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	8. Το κυρίως σώμα της συσκευής να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ή ισοδύναμο για αυτή τη χρήση υλικό και ειδική επίστρωση στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνειά του για προστασία έναντι των οξέων.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	9. Το εσωτερικό του θαλάμου να είναι επιστρωμένο με στρώμα υλικού με άριστη αντίσταση σε διαβρωτικά οξέα και ατμούς οργανικών διαλυτών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	10. Το σύστημα να είναι μονωμένο έναντι διαρροής μικροκυμάτων και να πληροί τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας για προστασία από ακτινοβολίες (να αναφερθεί).  
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	11. Να διαθέτει δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή διαρροής μικροκυμάτων όταν η πόρτα του θαλάμου δεν είναι καλά κλεισμένη.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	12. Η συσκευή να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη υπερπίεσης στο εσωτερικό του θαλάμου για προστασία των χειριστών. Να περιγραφεί με ποιον τρόπο γίνεται αυτό (πχ σύστημα εκτόνωσης). 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	13. Να διαθέτει αποσπώμενο  τερματικό ελέγχου με ενσωματωμένη οθόνη, με δυνατότητα αποθήκευσης μεθόδων πολλών βημάτων (τουλάχιστον 50 μεθόδων και τουλάχιστον 10 βημάτων ανά μέθοδο) στα οποία θα επιλέγονται τουλάχιστον οι εξής παράμετροι: χρόνος, ισχύς εκπομπής μικροκυμάτων, θερμοκρασία, πίεση. To τερματικό ελέγχου να μπορεί να εφαρμόζεται τόσο πάνω στο όργανο, όσο και εκτός αυτού ώστε να το τοποθετεί ο χρήστης στο σημείο που τον διευκολύνει.  
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	14. Να περιλαμβάνει πλήρη βιβλιοθήκη μεθόδων χώνευσης.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	15. Να συνοδεύεται από ρότορα περιστρεφόμενο, τουλάχιστον 15 θέσεων, κατάλληλο για δοχεία υψηλής πίεσης 100mL που να επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της πίεσης και θερμοκρασίας. Η συσκευή πρέπει να μπορεί να λειτουργεί  και με μικρότερο από το μέγιστο αριθμό δοχείων (π.χ. με 3 δοχεία). 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	16. Να αναφερθεί η δυνατότητα προσαρμογής ρότορα περισσότερων θέσεων-δοχείων και οι προδιαγραφές των δοχείων αυτών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	17. Τα δοχεία να έχουν όγκο 100mL και να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στη  διάβρωση φθοροπολυμερές (και σε HF) με μεγάλη σταθερότητα σε μεταβολές θερμοκρασίας και πολύ καλές ηλεκτρικές ιδιότητες. Επίσης να έχουν ομοιογενή και πυκνή δομή και πολύ μικρό αριθμό πόρων ενώ η αντοχή τους σε μηχανικές παραμορφώσεις να είναι πολύ υψηλή. Τα δοχεία θα πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασία 300 °C και σε πίεση  100 bar και να παραδοθούν με σχετικό πιστοποιητικό δοκιμής.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	18. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα συνεχούς μέτρησης και ελέγχου της θερμοκρασίας και της πίεσης σε τουλάχιστον ένα δοχείο με ειδικούς αισθητήρες. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	19. Να διαθέτει αισθητήρα ελέγχου θερμοκρασίας IR σε όλα τα δοχεία και καταγραφή του θερμοκρασιακού γραφήματος κάθε δοχείου-δείγματος. Επιπλέον να διαθέτει σύστημα μαγνητικής ανάδευσης για ανάδευση σε όλα τα δοχεία.   
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	20. Να υπάρχει σύστημα ασφαλείας για εκτόνωση της υπερπίεσης στα δοχεία με σχετική ένδειξη στο χειριστή. Να περιγραφεί η σχετική διαδικασία.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	21. Να διαθέτει τρόπο ανάγνωσης και καταγραφής θερμοκρασίας της διεργασίας σε κάθε δοχείο μέσω κατάλληλου αισθητήρα.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	22. Να υπάρχει σύστημα ταχείας ψύξης του ρότορα και των δοχείων χώνευσης σε ρεύμα αέρα από 250 °C ως τη θερμοκρασία 50 °C σε λιγότερο από 30 min.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	23. Η συσκευή να παραδοθεί με πλήρη σετ δοχείων χώνευσης από φθοροπολυμερές με τα πώματα τους (ανθεκτικά σε HF), πλήρη σετ αναλωσίμων, όπως βαλβίδες ή δίσκους εκτόνωσης υπερπίεσης κλπ, για 300 χωνεύσεις, όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη σφράγιση των δοχείων και γενικά όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη λειτουργία της. Επίσης να παραδοθούν επιπλέον δοχεία χώνευσης από φθοροπολυμερές με τα πώματα τους ώστε το σύνολο των δοχείων να είναι τουλάχιστον 30.  
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	24. Η συσκευή να συνοδεύεται από σύστημα εκχύλισης με ρότορα 24 θέσεων με γυάλινα δοχεία χωρητικότητας 100mL που να επιτρέπουν εκχύλιση μέχρι 30g δείγματος. Το υλικό κατασκευής να διευκολύνει ομοιογενή θέρμανση.
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
	
	 
	 

	2
	1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τη συσκευή με έμπειρο τεχνικό προσωπικό και να εκπαιδεύσει το υποδειχθέν προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Η συσκευή θα παραδοθεί στην Χημική Υπηρεσία Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (Δόμπολη 30, Ιωάννινα).
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές πρέπει να καλυφτούν υποχρεωτικά μία προς μια και για το λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης μαζί με την τεχνική τους προσφορά, με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια της συσκευής για κάθε προδιαγραφή.
	ΝΑΙ
	 
	 



Ημερομηνία, ……………………						Για τον υποψήφιο ανάδοχο,
									       Σφραγίδα/ Υπογραφή
							          
 (Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

	 
	ΕΙΔΟΣ 6
	 
	 
	 

	 
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
	 
	
	 

	 
	ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	 
	
	 

	 
	CPV 38424000-3 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ»
	 
	 
	 

	1
	Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	
	 
	 

	
	Πλήρες εργαστηριακό σύστημα χώνευσης με μικροκύματα (φούρνος μικροκυμάτων) κλειστού τύπου, υψηλής πίεσης, κατάλληλο για τη χώνευση και εκχύλιση δειγμάτων, με σκοπό την χημική κατεργασία των δειγμάτων για την χημική ανάλυση τους, με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:
	 
	 
	 

	
	1. Να διαθέτει δύο (2) πηγές εκπομπής μικροκυμάτων για τη βέλτιστη κατανομή των μικροκυμάτων στο εσωτερικό του θαλάμου με ισχύ εξόδου τουλάχιστον 1.800 Watt, χωρίς παλμούς.  
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Να λειτουργεί αυτόνομα μέσω ψηφιακής touchscreen οθόνης τουλάχιστον 9 ιντσών και με ενσωματωμένο λογισμικό. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Να αναγνωρίζει αυτόματα τον ρότορα που τοποθετείται και να μην επιτρέπει στον χρήστη να θέσει συνθήκες λειτουργίας ανώτερες από τις επιτρεπόμενες για τον εκάστοτε ρότορα.  
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Να μπορεί να παρουσιάσει στην οθόνη γραφικές παραστάσεις των συνθηκών χώνευσης καθώς και όλες τις άλλες πληροφορίες όπως η θερμοκρασία, η πίεση, και η  ισχύς των μικροκυμάτων. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Ο θάλαμος χώνευσης δειγμάτων να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και να έχει κατάλληλη προστατευτική επίστρωση για μέγιστη αντοχή στα οξέα.  
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	6. Το εσωτερικό της θαλάμου να  έχει όγκο τουλάχιστον 60 λίτρα και να είναι φωτιζόμενο.  
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	7. Να συνοδεύεται από ειδικό αισθητήριο υπερύθρων για μέτρηση της θερμοκρασίας σε όλα τα δοχεία χώνευσης/εκχύλισης για λόγους ασφαλείας. Αν η θερμοκρασία σε κάποιο δοχείο υπερβαίνει τα όρια ασφαλείας τότε η συσκευή να μειώνει την ισχύ των μικροκυμάτων ή ακόμα και να διακόπτει τη χώνευση/εκχύλιση αν η θερμοκρασία δεν επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	8. Να συνοδεύεται από ειδικό αισθητήριο μέτρησης θερμοκρασίας-πίεσης σε μια θέση αναφοράς, που να επιτρέπει τον έλεγχο των συνθηκών κατά τη διάρκεια των χωνεύσεων-εκχυλίσεων. Αν η θερμοκρασία ή η πίεση στο δοχείο αναφοράς υπερβαίνει τα όρια ασφαλείας τότε η συσκευή να μειώνει την ισχύ των μικροκυμάτων ή ακόμα και να διακόπτει τη χώνευση/εκχύλιση αν η θερμοκρασία ή η πίεση δεν επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	9. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας όπου σε περίπτωση έκρηξης δοχείου να διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία  και να ψύχεται ο κλίβανος αυτόματα. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	10. Να διαθέτει προγραμματιζόμενο σύστημα ψύξης του ρότορα και των δοχείων χώνευσης, ώστε να μην απαιτείται η χρήση υδατόλουτρου ή άλλων παρελκόμενων για την ψύξη μετά το πέρας της χώνευσης. Το σύστημα αυτό λειτουργεί και ως απαγωγός διαφυγόντων αερίων κατά τη διάρκεια των χωνεύσεων/εκχυλίσεων.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	11. Να συνοδεύεται από ειδικό ρότορα για εκχυλίσεις τουλάχιστον 16 θέσεων και ένα σετ δοχείων (τόσα δοχεία όσες και οι θέσεις του ρότορα) για τον ρότορα αυτό, κατάλληλα για λειτουργία σε πίεση και θερμοκρασία τουλάχιστον 18 bar και 200 ˚C ταυτόχρονα, χωρητικότητας 100 ml το λιγότερο (με δυνατότητα πλήρωσης τουλάχιστον του μισού όγκου). 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	12. Ο ρότορας αυτός να είναι σε θέση να πραγματοποιεί εκχυλίσεις σε δείγματα όπως εδάφη, ιζήματα, πολυμερή, φαγητά κ.α. Να επιτρέπει την χρήση οργανικών διαλυτών. Η συσκευή να διαθέτει αισθητήρα αναγνώρισης διαφυγόντων οργανικών διαλυτών, όπου σε περίπτωση ανίχνευσής τους να διακόπτει τη χώνευση/εκχύλιση.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	13. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πραγματοποίηση χωνεύσεων με τον ίδιο ρότορα και τα ίδια δοχεία, με λειτουργία σε πίεση και θερμοκρασία τουλάχιστον 20 bar και 200 ˚C ταυτόχρονα. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	14. Τα φιαλίδια να κλείνουν εύκολα και να μην χρειάζονται επιπλέον εργαλεία για την σφράγιση και αποσφράγιση τους. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	15. Να έχει ενσωματωμένο μαγνητικό αναδευτήρα για ανάδευση όλων των δοχείων, ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για εκχυλίσεις.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	16. Να είναι προγραμματιζόμενη και να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 500 μεθόδων πολλαπλών βημάτων με εγκατεστημένες και έτοιμες προς εφαρμογή τουλάχιστον 50 μεθόδους μεταξύ των οποίων μέθοδοι για χώνευση τροφίμων, λιπών και ελαίων. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	17. Η συσκευή να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια του χειριστή και συνοδεύεται με τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	18. Να φέρει την ευρωπαϊκή σήμανση CE. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	19. Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	20.Να παραδοθεί έτοιμη για λειτουργία σε ρεύμα 220 V/50Hz. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	21. Να μπορεί να δεχτεί προαιρετικά και άλλους ρότορες για μελλοντική αναβάθμιση, όπως ρότορα που να δέχεται και δοχεία quartz με λειτουργία σε πίεση και θερμοκρασία τουλάχιστον 80 bar και 300 ˚C ταυτόχρονα, ρότορα που να επιτρέπει την ταυτόχρονη μέτρηση της πίεσης σε όλα τα δοχεία για καλύτερο έλεγχο των συνθηκών, ρότορα με δοχεία που να λειτουργούν με εκτόνωση σε περίπτωση υπερπίεσης και όχι εντελώς κλειστά, τα οποία χρειάζονται σπάνια αλλαγή αναλωσίμων, ρότορα που να δέχεται πάνω από 60 δοχεία, ρότορα για ξήρανση και ρότορα για συμπύκνωση. Να περιγραφούν οι ρότορες αυτοί.
	ΝΑΙ
	 
	 

	2
	Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
	
	 
	 

	
	1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τη συσκευή με έμπειρο τεχνικό προσωπικό και να εκπαιδεύσει το υποδειχθέν προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Η συσκευή θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στην Χημική Υπηρεσία Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (Δόμπολη 30, Ιωάννινα).
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές πρέπει να καλυφτούν υποχρεωτικά μία προς μια και για το λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης μαζί με την τεχνική τους προσφορά, με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια της συσκευής για κάθε προδιαγραφή.
	ΝΑΙ
	 
	 









Ημερομηνία, ……………………						Για τον υποψήφιο ανάδοχο,
									       Σφραγίδα/ Υπογραφή
							          
 (Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

	 
	ΕΙΔΟΣ 7
	 
	 
	 

	 
	ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ (TURBO)  
	 
	
	 

	 
	CPV 42122500-5 «ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ»
	 
	
	 

	 
	Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	
	 
	 

	1
	1. Στροβιλομοριακή (turbomolecular) αντλία δύο σταδίων για επίτευξη υψηλού κενού στο τμήμα του φασματογράφου μάζας μοντέλο SHIΜΑDZU GCMS QP2010 nc,. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Η αντλία θα πρέπει να επιτυγχάνει υψηλό κενό, μικρότερο των 2X10-4 Pascal.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Να επιτυγχάνει ταχύτητες της τάξεως των 28000 έως 35000 στροφών ανά λεπτό
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
	 
	 
	 

	2
	1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τη συσκευή με έμπειρο τεχνικό προσωπικό.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Η συσκευή θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στην Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (Αν. τσόχα 16, Αθήνα).
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4.Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές πρέπει να καλυφτούν υποχρεωτικά μία προς μια και για το λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης μαζί με την τεχνική τους προσφορά, με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια της συσκευής για κάθε προδιαγραφή.
	ΝΑΙ
	 
	 




Ημερομηνία, ……………………						Για τον υποψήφιο ανάδοχο,
									       Σφραγίδα/ Υπογραφή
							          
 (Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΤΜΗΜΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

	 
	ΕΙΔΟΣ 8
	 
	 
	 

	 
	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  - ORBITAL SHAKER
	 
	
	 

	 
	ΕΝΑ TEMAXIΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
	 
	
	 

	 
	CPV 38436100-1 «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ»
	 
	 
	 

	1
	Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	
	 
	 

	
	Αναδευτήρας τύπου κινούμενης τράπεζας – Orbital Shaker:
	 
	 
	 

	
	1. Τύπος κίνησης: πλανητική (orbital) με διάμετρο 10 mm τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Ταχύτητα ανάδευσης σε εύρος 10 έως 500 rpm τουλάχιστον, συνεχώς ρυθμιζόμενη με ηλεκτρονικό ρυθμιστή.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Δυνατότητα συνεχόμενης λειτουργίας ή λειτουργίας με χρονοδιακόπτη έως τουλάχιστον 9 ώρες. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη για ένδειξη της ταχύτητας και του χρόνου
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Ικανότητα ανακίνησης 7.5 kg.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	6. Να συνοδεύεται από κατάλληλο έναν υποδοχέα για την ανακίνηση φιαλών και έναν υποδοχέα ανακίνησης διαχωριστικών χοανών  χωρητικότητα τουλάχιστον 5 x 100 ml ή 3 x 250 ml ή 3 x 500 ml.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	7. Να διαθέτει στιβαρή κατασκευή ώστε η συσκευή να παραμένει σταθερή σε όλες τις ταχύτητες ανάδευσης. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	8. Να είναι Κλάσης προστασίας IP21 σύμφωνα με το DIN EN 60529
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
	 
	 
	 

	2
	1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Η συσκευή θα παραδοθεί στην Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (Αν. Τσόχα 16, Αθήνα).
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές πρέπει να καλυφτούν υποχρεωτικά μία προς μια και για το λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης μαζί με την τεχνική τους προσφορά, με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια της συσκευής για κάθε προδιαγραφή.
	ΝΑΙ
	 
	 



Ημερομηνία, ……………………						Για τον υποψήφιο ανάδοχο,
									       Σφραγίδα/ Υπογραφή
							          
 (Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

	 
	ΕΙΔΟΣ 9
	 
	 
	 

	 
	ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΙΝΗΣΗΣ
	 
	
	 

	 
	ΕΝΑ TEMAXIΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
	 
	
	 

	 
	CPV 42943000-8 «ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ»
	 
	 
	 

	1
	Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	
	 
	 

	
	Υδατόλουτρο με ενσωματωμένο σύστημα ανακίνησης με τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά:
	 
	 
	 

	
	1. Να διαθέτει ικανότητα γραμμικής ανακίνησης με ταχύτητα 20 έως τουλάχιστον 200rpm (αναλόγως το φορτίο)
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. H ανακίνηση να έχει βήμα μήκους τουλάχιστον 20mm
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Να διαθέτει οθόνη LED 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Να παρέχει σταθερότητα και ομοιομορφία θερμοκρασίας  ±0.1°C
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Να έχει αναλυτική απεικόνιση της ταχύτητας με ακρίβεια 1 rpm
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	6. Να έχει εύρος θερμοκρασίας  από 5ο πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (ambient +5οC) έως 99οC
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	7. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 18L
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	8. Να διαθέτει δυνατότητα αποστράγγισης
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	9. Να παρέχει χώρο εργασίας διαστάσεων τουλάχιστον 400x220mm
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	10. Να διαθέτει λειτουργία με χρονοδιακόπτη με απεικόνιση χρονομέτρου από 1 έως 999 min
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	11. Να διαθέτει λειτουργίες ασφαλείας υψηλής θερμοκρασίας και χαμηλής στάθμης υγρού
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	12. Να μπορεί να δεχτεί μεγάλο εύρος υποδοχέων για φιάλες διαφόρων ειδών και όγκων όπως: φιάλες 25 έως 1000ml και δοκιμαστικούς σωλήνες 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	13. Να έχει ελάχιστο βάθος εργασίας στα 60mm
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	14. Να είναι συμβατή με ειδικό αξεσουάρ ψύξης για θερμοκρασίες κάτω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	15. Να συνοδεύεται από:
	
	 
	 

	
	• Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Πλατφόρμα ανάδευσης με ελατήρια που θα δίνει τη δυνατότητα ανακίνησης χωρίς επιπλέον εξοπλισμό φιαλών όγκου 25 έως 1000ml (44 x 25ml ή 35 x 50ml ή 18 x 100ml ή 15 x 150ml ή 11 x 250ml ή 7 x 500ml ή 4 x 1000ml)
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Πλατφόρμα ανάδευσης όπου μπορούν να τοποθετηθούν έως πέντε (5) στατώ σωληναρίων. Η προσφορά θα περιλαμβάνει και πέντε (5) στατώ της επιλογής του εργαστηρίου
	ΝΑΙ
	 
	 

	2
	Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
	
	 
	 

	
	1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Η συσκευή θα παραδοθεί στην Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (Αν. Τσόχα 16, Αθήνα).
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές πρέπει να καλυφτούν υποχρεωτικά μία προς μια και για το λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης μαζί με την τεχνική τους προσφορά, με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια της συσκευής για κάθε προδιαγραφή.
	ΝΑΙ
	 
	 




Ημερομηνία, ……………………						Για τον υποψήφιο ανάδοχο,
									       Σφραγίδα/ Υπογραφή

							       	          (Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

	 
	ΕΙΔΟΣ 10 
	 
	 
	 

	 
	ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ
	 
	
	 

	 
	ΕΝΑ TEMAXIΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
	 
	
	 

	 
	CPV 42931100-2 «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ»
	 
	 
	 

	1
	Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	
	 
	 

	
	Επιτραπέζια ψυχόμενη φυγόκεντρος με δυνατότητα χρήσης πολλών διαφορετικών κεφαλών – στροφέων, υποδοχέων και συστολών, για διάφορους τύπους και μεγέθη σωληναρίων, κατάλληλη για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
	 
	 
	 

	
	1. Ταχύτητα περιστροφής (RPM): Να επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 18.000 rpm με φυγόκεντρο δύναμη (RCF) τουλάχιστον 23.000 g.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Εύρος θερμοκρασίας: -20°C έως + 40°C, με ψυκτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος, CFC- free.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Χωρητικότητα: οριζόντια, αρθρωτή κεφαλή 4x100 ml.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Τάση λειτουργίας: 220 Volt / 50 Hz.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Επίπεδο θορύβου κάτω από 60 dBA στο μέγιστο της ταχύτητας
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	6. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, δηλ. IEC 61010
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	7. Η φυγόκεντρος να διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης του είδους της κεφαλής, αυτόματης προσαρμογής του μέγιστου ορίου στροφών ανάλογα με την εκάστοτε χρησιμοποιούμενη κεφαλή, τα οποία θα ενεργοποιούνται αμέσως μετά την εισαγωγή της.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	8. Να διαθέτει λειτουργία ελέγχου μη ισοζυγισμένων δειγμάτων με διακοπή της λειτουργίας και οπτική ένδειξη 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	9. Να διαθέτει κάλυμμα ασφαλείας που δε θα ανοίγει όσο διαρκεί η περιστροφή, η δε περιστροφή να μην αρχίζει πριν κλείσει το κάλυμμα. Το κάλυμμα να ασφαλίζει με ηλεκτρομαγνητικό κλείστρο. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	10. Στο τέλος κάθε φυγοκέντρησης να ακούγεται ηχητικό σήμα 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	11. Η λειτουργία της φυγοκέντρου θα προγραμματίζεται και ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	12. Να διαθέτει ψηφιακό χειριστήριο επιλογής παραμέτρων φυγοκέντρησης και μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη LCD με ψηφιακές ενδείξεις λειτουργίας, μέσω των οποίων εμφανίζονται και επιλέγονται  τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• ταχύτητα περιστροφής (στροφές/ λεπτό),
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• δύναμη φυγοκέντρησης RCF σε συνάρτηση με την ακτίνα της κεφαλής και του εκάστοτε υποδοχέα,
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• ρυθμιζόμενη επιτάχυνση/ επιβράδυνση δέκα (10) κλιμάκων,
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• χρόνος διάρκειας φυγοκέντρησης (99 h 59 min / 59 min 50 s σε βήματα 1 min / 10 s),
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• θερμοκρασία (από - 20°C έως + 40°C με βήμα ανά 1οC). Να δίνεται η δυνατότητα πρόψυξης του θαλάμου.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• δυνατότητα σύντομων φυγοκεντρήσεων με πλήκτρο ως και απεριορίστου λειτουργίας,
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• πλήκτρα START, STOP και επιλογής ταχύτητας ή RCF,
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• ανάγνωση ταχύτητας ή φυγοκεντρικής δύναμης και υπολειπόμενου χρόνου,
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• διάγνωση λανθασμένων ενεργειών ή βλαβών,
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• δυνατότητα αποθήκευσης σε μνήμη έως ενενήντα εννέα (99) διαφορετικών προγραμμάτων.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	1.        Η συσκευή να συνοδεύεται από:
	 
	 
	 

	
	• Μία αρθρωτή κεφαλή μέγιστης χωρητικότητας 4 x 100 ml, max. ταχύτητας περιστροφής: 5,000 rpm, max. RCF: 4,080 g, και ελάχιστης θερμοκρασίας λειτουργίας 2°C στη max. ταχύτητα περιστροφής.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Τέσσερις (4) υποδοχείς συμβατούς με την ανωτέρω κεφαλή, για σωληνάρια 100ml.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Υποδοχείς συμβατούς με την ανωτέρω κεφαλή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη φυγοκέντρηση συνολικά οκτώ (8) σωληναρίων τύπου Falcon των 50ml.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Υποδοχείς συμβατούς με την ανωτέρω κεφαλή, ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη φυγοκέντρηση συνολικά δώδεκα (12) σωληναρίων τύπου Falcon των 15ml.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Οκτώ (8) φυγοκεντρικούς υάλινους (borosilicate) σωλήνες των 100ml και πλαστικούς σωλήνες τύπου Falcon των 15 και 50ml (από ένα πακ/500)
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
	 
	 
	 

	2
	1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τις συσκευές με έμπειρο τεχνικό προσωπικό και να εκπαιδεύσει το υποδειχθέν προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Η συσκευή θα παραδοθεί στην Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (Αν. Τσόχα 16, Αθήνα).
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Οι συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
	ΝΑΙ
	
	

	
	5. Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές πρέπει να καλυφτούν υποχρεωτικά μία προς μια και για το λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης μαζί με την τεχνική τους προσφορά, με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια της συσκευής για κάθε προδιαγραφή.
	ΝΑΙ
	
	



Ημερομηνία, ……………………						Για τον υποψήφιο ανάδοχο,
									       Σφραγίδα/ Υπογραφή


							                       (Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου) 
 									
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

	 
	ΕΙΔΟΣ 11
	 
	 
	 

	 
	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ICP-MS/MS
	 
	
	 

	 
	ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
	 
	
	 

	 
	CPV 42912100-3 «ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ»
	 
	 
	 

	1
	Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	 
	 
	 

	
	Συσκευή παραγωγής νερού προδιαγραφών Τύπου Ι και Τύπου ΙI ταυτόχρονα από μια ενιαία μονάδα. Το παραγόμενο υπερκάθαρο νερό  να είναι κατάλληλο για αναλυτική τεχνική ICP-MS/MS καθώς και για άλλες αναλυτικές τεχνικές όπως HPLC, LC-MS, IC, TOC και AAS.
	 
	 
	 

	
	1. H συσκευή να αποτελείται από μια μονάδα επεξεργασίας, η οποία να τροφοδοτείται με το νερό του δικτύου και να παράγει δυο ποιότητες επεξεργασμένου νερού, προδιαγραφών Τύπου Ι και Τύπου ΙI. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Το παραγόμενο υπερκάθαρο νερό Τύπου Ι πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ποσοτικές προδιαγραφές του νερού Tύπου Ι όπως περιγράφονται στο ISO 3696, ASTM D1193 και κατά EP και USP. Θα πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Ειδική αντίσταση: 18.2 ΜΩ. cm (25οC)
	 
	 
	 

	
	• TOC: ≤ 2 ppb σε κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, αλλιώς τυπικά ≤ 5 ppb
	 
	 
	 

	
	• Κανένα σωματίδιο με μέγεθος > 0.22 μm
	 
	 
	 

	
	• Βακτήρια  < 0.01 cfu / ml όταν χρησιμοποιείται σε laminar flow hood με τελικό φίλτρο μεμβράνης 0,22 μm ή τελικό φίλτρο υπερδιήθησης.
	 
	 
	 

	
	• Πυρετογόνα (ενδοτοξίνες) < 0.001 EU/ml με τελικό φίλτρο υπερδιήθησης όταν χρησιμοποιείται σε laminar flow hood.
	 
	 
	 

	
	• RNases < 1pg/mL με τελικό φίλτρο υπερδιήθησης
	 
	 
	 

	
	• DNases < 5 pg/mL με τελικό φίλτρο υπερδιήθησης
	 
	 
	 

	
	• Proteases < 0,15 μg/mL με τελικό φίλτρο υπερδιήθησης
	 
	 
	 

	
	• Παροχή υπερκάθαρου νερού: μέχρι  2 L/min
	 
	 
	 

	
	3. Το παραγόμενο υπερκάθαρο νερό Τύπου ΙI πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ποσοτικές προδιαγραφές του νερού Tύπου IΙ όπως περιγράφονται στο ISO 3696, ASTM D1193 και κατά EP και USP. Θα πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Ειδική αντίσταση στους 25οC > 5 ΜΩ.cm, τυπικά 10-15 ΜΩ.cm
	 
	 
	 

	
	• TOC: < 30 ppb
	 
	 
	 

	
	• Ροή παραγωγής νερού τύπου ΙΙ: 5 L/h
	 
	 
	 

	
	Το σύστημα να διαθέτει απομακρυσμένο σημείο παράδοσης νερού προδιαγραφής τύπου ΙΙ με τα εξής επιπλέον χαρακτηριστικά:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Κανένα σωματίδιο με μέγεθος > 0.22 μm
	 
	 
	 

	
	• Βακτήρια  < 0.01 cfu / ml όταν χρησιμοποιείται σε laminar flow hood όταν χρησιμοποιείται σε laminar flow hood με τελικό φίλτρο μεμβράνης 0,22 μm ή τελικό φίλτρο υπερδιήθησης.
	 
	 
	 

	
	• Πυρετογόνα (ενδοτοξίνες) < 0.001 EU/ml με τελικό φίλτρο υπερδιήθησης όταν χρησιμοποιείται σε laminar flow hood.
	 
	 
	 

	
	• RNases < 1pg/mL με τελικό φίλτρο υπερδιήθησης
	 
	 
	 

	
	• DNases < 5 pg/mL με τελικό φίλτρο υπερδιήθησης
	 
	 
	 

	
	• Proteases < 0,15 μg/mL με τελικό φίλτρο υπερδιήθησης
	 
	 
	 

	
	• Παροχή υπερκάθαρου νερού: μέχρι  2 L/min
	 
	 
	 

	
	• Παροχή καθαρού νερού  2 L/min
	 
	 
	 

	
	4. Η ενιαία μονάδα επεξεργασίας νερού να περιέχει εντός της συσκευής, διάταξη προκατεργασίας του νερού τροφοδοσίας, η οποία να περιλαμβάνει σε μια φύσιγγα, πτυχωτό φίλτρο δέσμευσης σωματιδιακού φορτίου, ενεργό άνθρακα για τη δέσμευση χλωρίου και πολυφωσφωρικά άλατα για προστασία από την επικάθηση αλάτων στη μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Η μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης να απομακρύνει 95-99% των ιόντων και το 99% των σωματιδίων, μικροοργανισμών και οργανικών μορίων με ΜΒ> 200 kDa. Η συσκευή να διαθέτει βρόγχο ανάκτησης με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης νερού έως 50% σε σχέση μια απλή μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης. Η παραγωγικότητα της μεμβράνης αντίστροφης ώσμωσης να είναι σταθερή και ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία του νερού εισόδου ή την αγωγιμότητα του.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	6. Το σύστημα να διαθέτει διάταξη ηλεκτροαπιονισμού (EDI) η οποία να παράγει σταθερής ποιότητας καθαρό νερό ανεξάρτητα από τη ποιότητα εισερχόμενου νερού. Η διάταξη αυτή να αποτελείται από ανιονικές και κατιονικές διαπερατές μεμβράνες, ιονανταλλακτικές ρητίνες υψηλής ποιότητας και ενεργό άνθρακα. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει διάταξη όπου θα διασφαλίζεται ότι μόνο νερό υψηλής καθαρότητας από τον ηλεκτροαπιονισμό και την μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης εισέρχεται στη δεξαμενή αποθήκευσης
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	7. Το νερό πριν αποθηκευτεί, να ακτινοβολείται από λυχνία που εκπέμπει στα 265nm για την απενεργοποίησης της ικανότητας πολλαπλασιασμού των βακτηρίων. Η λυχνία αυτή δεν θα πρέπει να περιέχει υδράργυρο για την προστασία του περιβάλλοντος
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	8. Το δοχείο αποθήκευσης καθαρού νερού να έχει χωρητικότητα  50 λίτρων. Η προστασία της ποιότητας του αποθηκευμένου νερού να πραγματοποιείται από φίλτρο αναπνοής που να κατακρατά τις αερομεταφερόμενες επιμολύνσεις. Ακόμη, το δοχείο να διαθέτει λυχνία ελεύθερη υδραργύρου UVC LED που εκπέμπει στα 265nm ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη βακτηρίων. Επίσης, να γίνεται ανακυκλοφορία του αποθηκευμένου νερού σε μικροβιοστατική λυχνία του συστήματος ώστε να διατηρείται η ποιότητα του. Η μέτρηση της στάθμης να γίνεται με το προσδιορισμό της πίεσης του όγκου του νερού στη δεξαμενή. Επίσης, για την αποφυγή επιμολύνσεων, η υπερχείλιση της δεξαμενής θα πρέπει να αποτελείται από ηλεκτρόδια, τα οποία να σταματούν τη παραγωγή καθαρού νερού όταν έρθει σε επαφή με αυτά.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	9. Για τη παραγωγή υπερκάθαρου νερού, το σύστημα να διαθέτει λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας ελεύθερης υδραργύρου στα 172nm για τη φωτο-αποικοδόμηση του οργανικού φόρτου. Επίσης να διαθέτει φύσιγγα που να περιέχει ιονανταλλακτική ρητίνη που να επιτυγχάνει απομάκρυνση ιόντων σε επίπεδο ιχνών και υψηλής ποιότητας συνθετικού ενεργού άνθρακα για τη δέσμευση ιχνών οργανικών ενώσεων.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	10. Να διαθέτει αγωγιμόμετρο με χαμηλή σταθερά κελιού 0,01 cm-1 για τη βέλτιστη ακρίβεια της μέτρησης του επιπέδου των ιόντων στο νερό και μέτρηση θερμοκρασίας με διακριτική ικανότητα 0,1°C, για το υπερκάθαρο νερό .
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	11. Να διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη μέτρησης TOC με εύρος  0,5 – 999,9 ppb, η οποία να συνοδεύεται με πιστοποιητικό βαθμονόμησης. Η οξείδωση και η μέτρηση της αγωγιμότητας να πραγματοποιούνται στο ίδιο κελί ώστε να πιστοποιείται ότι το οργανικό φορτίο έχει οξειδωθεί πλήρως
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	12. Το σύστημα να διαθέτει δυο ξεχωριστούς διανομείς (Point of Delivery) για κάθε μια ποιότητα παραγόμενου νερού. Κάθε διανομέας να βρίσκεται σε βρόγχο ανακυκλοφορίας μήκους μέχρι 500 cm μακριά από τη κύρια μονάδα επεξεργασίας του νερού ή από το προηγούμενο διανομέα. Να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να συνδεθούν μέχρι και τέσσερις συνολικά διανομείς στη μονάδα επεξεργασίας με μέγιστο μήκος βρόγχου 20 μέτρα.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	13. Κάθε διανομέας να διαθέτει ενσωματωμένη, έγχρωμη οθόνη αφής LCD από την οποία να μπορεί ο χρήστης να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για τη ποιότητα του νερού, για τη κατάσταση του συστήματος, για το χρόνο ζωής των αναλωσίμων, για τη συντήρηση και τις ενδείξεις βλαβών καθώς και για το χειρισμό των λειτουργιών για τη διανομή του νερού.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	14. Ο διανομέας υπερκάθαρου νερού να έχει δυο λειτουργίες: χειροκίνητης μεταβλητής ροής οκτώ θέσεων - από σταγόνα μέχρι 2 L/min και προγραμματιζόμενης  ογκομετρικής λήψης από 20 mL μέχρι 100 L. Ο προγραμματιζόμενος όγκος θα πρέπει να ορίζεται ανά mL. Επίσης, για την ακριβέστερη λήψη υπερκάθαρου νερού να υπάρχει λειτουργία ώστε η προγραμματιζόμενη ογκομετρική λήψη να ολοκληρώνεται ανά σταγόνα-σταγόνα μέχρι να  σταματήσει τη διαδικασία ο χρήστης. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	15. Να υπάρχει ξεχωριστός διανομέας για τη παράδοση νερού κατάλληλου για την αναλυτική τεχνική ICP-MS/MS. O διανομέας αυτός θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο φίλτρο ειδικό για τη παραγωγή υπερκάθαρου νερού με πολύ χαμηλά επίπεδα (ppt ή sub-ppt) στοιχειακής επιμόλυνσης. Επίσης, ο διανομέας να διαθέτει φίλτρο με μέγεθος πόρου 0,1μm από πολυπροπυλένιο. Το νερό δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με μεταλλική επιφάνεια στο συγκεκριμένο διανομέα.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	

Το παραγόμενο νερό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του επόμενου πίνακα.
	ΝΑΙ
	
	 

	
	Στοιχείο
	Ισότοπο
	BEC* ng/L (ppt)
	 

	
	Αρσενικό
	75
	< 0,08
	 

	
	Κάδμιο
	114
	< 0,015
	 

	
	Χρώμιο
	52
	< 0,35
	 

	
	Κοβάλτιο
	59
	< 0,06
	 

	
	Χαλκός
	63
	< 0,8
	 

	
	Σίδηρος
	56
	< 0,9
	 

	
	Μόλυβδος
	208
	< 0,2
	 

	
	Μολυβδαίνιο
	98
	< 0,4
	 

	
	Νικέλιο
	60
	< 0,12
	 

	
	Σελήνιο
	82
	< 1,0
	 

	
	Κασσίτερος
	120
	< 1,0
	 

	
	Ψευδάργυρος
	66
	< 0,2
	 

	
	16. Να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της ροής του υπερκάθαρου νερού χωρίς να σταματήσει η παράδοση του.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	17. Να μπορεί να εξάγει το σύστημα τα δεδομένα της ποιότητας του νερού σε USB stick ή να μπορεί να τα βλέπει ο χρήστης στην οθόνη του διανομέα. Κάθε φορά που παραδίδεται υπερκάθαρο νερό να δημιουργείται μια αναφορά σχετικά με τη ποιότητα, τη ποσότητα του νερού καθώς και τον ίδιο χρήστη. Όλες οι αναφορές να μπορούν να εξαχθούν και να είναι διαθέσιμες σε ανοιχτή μορφή κατάλληλη για οποιοδήποτε σύστημα LIMS. Να είναι διαθέσιμο όλο το ιστορικό του συστήματος που περιλαμβάνει τις μετρήσεις ποιότητας του νερού, τυχόν alerts, αλλαγές αναλωσίμων καθώς και αλλαγές στις ρυθμίσεις.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	18. Το σύστημα να διαθέτει τεχνολογία RFID στα αναλώσιμα για τη καταγραφή της ημερομηνίας εγκατάστασης και παρακολούθησης της διάρκειας ζωής των αναλωσίμων.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	19. Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει κατάλληλα τελικά φίλτρα που να προσαρμόζονται στους διανομείς για ειδικές εφαρμογές όπως αναλύσεις πτητικών οργανικών ενώσεων, αναλύσεις οργανικών σε επίπεδο ultra-trace και άλλα.  
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	20. Η συσκευή να παραδοθεί με τους αντίστοιχους διανομείς για τη ποιότητα νερού τύπου ΙΙ και τύπου Ι που να περιλαμβάνουν τελικό φίλτρο μεμβράνης 0,22μm καθώς και το διανομέα για παροχή υπερκάθαρου νερού ποιότητας κατάλληλης για την αναλυτική τεχνική ICP-MS/MS.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	21. Η συσκευή να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα (φίλτρα, μεμβράνες, ρητίνες κλπ.) για την άμεση λειτουργία της και να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	22. Να συνοδεύεται από μια πλήρη σειρά αναλωσίμων επιπλέον των απαιτούμενων για την αρχική λειτουργία.
	ΝΑΙ
	 
	 

	 
	Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
	 
	 
	 

	2
	1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τις συσκευές με έμπειρο τεχνικό προσωπικό και να εκπαιδεύσει το υποδειχθέν προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Η συσκευή θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στην Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (Αν. τσόχα 16, Αθήνα).
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές πρέπει να καλυφτούν υποχρεωτικά μία προς μια και για το λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης μαζί με την τεχνική τους προσφορά, με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια της συσκευής για κάθε προδιαγραφή.
	ΝΑΙ
	 
	 




Ημερομηνία, ……………………						Για τον υποψήφιο ανάδοχο,
									       Σφραγίδα/ Υπογραφή

							          
 									(Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΤΜΗΜΑ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

	 
	ΕΙΔΟΣ 12
	 
	 
	 

	 
	ΔΥΟ (2) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ
	 
	
	 

	 
	ENA ΤΕΜΑΧΙO ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
	 
	
	 

	 
	ΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	 
	
	 

	 
	CPV 42912100-3 «ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ»
	 
	
	 

	1
	Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	 
	
	 

	
	Συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
	 
	 
	 

	
	1. Να παράγει νερό Type I, κατάλληλο για αναλυτικές εφαρμογές όπως ενόργανη ανάλυση, AAS, ICP, IC, HPLC, GC, TOC, ηλεκτροφόρηση, μοριακή βιολογία. Το παραγόμενο νερό θα πρέπει να είναι ελεύθερο  RNase, Dnase & DNA.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Να συνδυάζει σε μια μόνο συσκευή προεργασία του νερού τροφοδοσίας, αντίστροφη όσμωση, απιονισμό, φωτο – οξείδωση UV στα 185 και 254 nm, υπερδίηθηση 0,05 μm και διήθηση με τελικό αποστειρωμένο φίλτρο 0,2 μm. 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Η τροφοδοσία της συσκευής να γίνεται με το νερό του δικτύου της πόλης.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Να διαθέτει διπλή ψηφιακή οθόνη με ενδείξεις για την ποιότητα του νερού μετά την αντίστροφη όσμωση (0-200 μS/cm) και μετά την τελική επεξεργασία (1-18,3 ΜΩ-cm).
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Να έχει δυνατότητα παραγωγής νερού τουλάχιστον 15 L ανά ώρα.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	6. Το παραγόμενο νερό έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Ειδική αντίσταση 18,3 ΜΩ-cm.
	 
	 
	 

	
	• TOC: 0 – 5 ppb.
	 
	 
	 

	
	• Βακτήρια (Αποικίες / ml): ≤ 1.
	 
	 
	 

	
	• Σωματίδια μεγαλύτερα του 0,22 μm / ml: ≤ 1.
	 
	 
	 

	
	• Ενδοτοξίνες: ≤ 0,001 Eu/ml
	 
	 
	 

	
	7. Ο χειριστής έχει την δυνατότητα να παραλάβει το νερό μετά από την αντίστροφη όσμωση.
	 
	 
	 

	
	8. Στην οθόνη εμφανίζονται οι εξής ενδείξεις ασφαλείας:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	Χαμηλή πίεση του νερού τροφοδοσίας, Αυτόματη διακοπή της εσωτερικής αντλίας (για ασφάλεια) στις περιπτώσεις: Χαμηλής πίεσης, Γεμάτο δοχείο αποθήκευσης, Διακοπές στο νερό τροφοδοσίας.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	9. Η αλλαγή όλων των αναλωσίμων είναι απλή και μπορεί να γίνει από τον χειριστή χωρίς την απαίτηση τεχνικού ή ειδικών εργαλείων.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	10. Η συσκευή να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα (φίλτρα, μεμβράνες, ρητίνες κλπ.) για την άμεση λειτουργία της.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	11. Οι συσκευές να συνοδεύονται από μια πλήρη σειρά αναλωσίμων επιπλέον των απαιτούμενων για την αρχική λειτουργία.
	ΝΑΙ
	 
	 

	2
	Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
	
	 
	 

	
	1.Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τις συσκευές με έμπειρο τεχνικό προσωπικό και να εκπαιδεύσει το υποδειχθέν προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Οι συσκευές θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν ως εξής: μία στην Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (Αν. τσόχα 16, Αθήνα) και μία στην Χημική Υπηρεσία Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας (Δόμπολη 30, Ιωάννινα).
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Οι συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές πρέπει να καλυφτούν υποχρεωτικά μία προς μια και για το λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης μαζί με την τεχνική τους προσφορά, με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια της συσκευής για κάθε προδιαγραφή.
	ΝΑΙ
	 
	 




Ημερομηνία, ……………………						Για τον υποψήφιο ανάδοχο,
									       Σφραγίδα/ Υπογραφή


									(Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

	 
	ΕΙΔΟΣ 13 
	 
	 
	 

	 
	ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ  
	 
	
	 

	 
	THERMO SCIENTIFIC - ΜΟDEL TRIPLUS RSH
	 
	
	 

	 
	ΤΗΣ Α΄ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	 
	
	 

	 
	CPV 38424000-3 «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ»
	 
	
	 

	1
	Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	
	
	 

	
	Σύστημα αναβάθμισης των αυτόματων δειγματοληπτών THERMO SCIENTIFIC MODEL TRIPLUS RSH οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε αέριο χρωματογράφο/φασματογράφο μάζας τριπλού τετραπόλου GC/MS/MS THERMO TRACE GC1310/TSQ 8000 EVO της Α΄ Χημική Υπηρεσίας Αθηνών και της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να έχουν την ικανότητα για:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• Δειγματοληψία από την υπερκείμενη αέρια φάση (headspace).
	 
	 
	 

	
	• Προσυγκέντρωση δειγμάτων με την τεχνική SPME (Solid Phase Micro Extraction) 
	 
	 
	 

	
	Η αναβάθμιση θα περιλαμβάνει:
	
	
	 

	
	1. Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για δειγματοληψία από υπερκείμενη αέρια φάση (headspace), τα οποία θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον: 
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• φούρνο ταυτόχρονης θέρμανσης ως τους 200 °C και ανακίνησης έξι φιαλιδίων δειγμάτων.
	 
	
	 

	
	• Tray holder με Tray για 60 φιαλίδια δειγμάτων headspace των 20 mL
	 
	
	 

	
	• Κατάλληλο Tool για σύριγγες Headspace συνοδευόμενο από δύο σύριγγες 2500 µL
	 
	
	 

	
	• Purge gas tubings, Connectors και Pressure regulator
	 
	 
	 

	
	2. Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για δειγματοληψία και προσυγκέντρωση δειγμάτων  με την τεχνική SPME (Solid Phase Micro Extraction), τα οποία θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	• ένα SPME Arrow tool,
	 
	 
	 

	
	• ένα SPME Arrow holder,
	 
	 
	 

	
	• δύο SPME Arrow liners
	 
	 
	 

	
	• ένα SPME Arrow adapter kit για εισαγωγέα TRACE 1300 Series Split/Splitless injector,
	 
	
	 

	
	• ένα SPME Arrow fiber kit, το οποίο περιλαμβάνει συλλογή πέντε διαφορετικών ινών SPME Arrow (ενδεικτικά 1 pc SPME Arrow 1.10mm Acrylate (Polyacrylate), Phase thickness 100μm, 1 pc SPME Arrow 1.10mm Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range), Phase thickness 120μm, 1 pc SPME Arrow 1.10mm DVB/PDMS (Divinylbenzene), Phase thickness 120μm, 1 pc SPME Arrow 1.10mm PDMS (Polydimethylsiloxane), Phase thickness 100μm και 1 pc SPME Arrow 1.5mm PDMS (Polydimethylsiloxane), Phase thickness 250μm) καθώς και ένα SPME Evaluation Mix.
	
	
	 

	
	• Ένα τριών ινών SPME Arrow 1.10mm PDMS (Polydimethylsiloxane), Phase thickness 100μm 
	
	
	 

	
	3. Εξάρτημα έντονης ανάδευσης RSH Heatex Stirrer for intensive stirring of SPME fiber of 1x 20 mL.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Εξάρτημα RSH SPME Arrow Fiber Conditioning Station.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Εάν απαιτείται, κατάλληλο λογισμικό ή επέκταση του υπάρχοντος λογισμικού για τον έλεγχο και προγραμματισμό μεθόδων του δειγματολήπτη.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	6. Μετά την αναβάθμιση ο δειγματολήπτης θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικός με ικανότητα δειγματοληψίας με τρεις διαφορετικές τεχνικές: από υγρή φάση (υπάρχουσα ικανότητα), headspace και SPME και να ελέγχεται πλήρως από το ήδη εγκατεστημένο λογισμικό του οργάνου.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	7. Να κατατεθούν εφαρμογές σχετικές με την ανάλυση ουσιών των ΚΥΑ 170766/2016 ΦΕΚ 69/Β/22 Ιανουαρίου 2016 (ουσίες προτεραιότητας) και 51354/2641/Ε103/2010 ΦΕΚ 1909/Β/8 Δεκεμβρίου 2010 (ειδικοί ρύποι)
	ΝΑΙ
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	Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
	
	 
	 

	
	1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	2. Η παράδοση και εγκατάσταση θα γίνει στην Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (Αν. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα) και στη Χημική Υπηρεσία Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (Δόμπολη 30, Ιωάννινα)
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τη συσκευή με έμπειρο τεχνικό προσωπικό και να εκπαιδεύσει το υποδειχθέν προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής και στην ανάπτυξη μεθοδολογίας.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	4. Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
	ΝΑΙ
	 
	 

	
	5. Όλες οι επιμέρους προδιαγραφές πρέπει να καλυφτούν υποχρεωτικά μία προς μια και για το λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Φύλλο Συμμόρφωσης μαζί με την τεχνική τους προσφορά, με παραπομπές στα τεχνικά εγχειρίδια της συσκευής για κάθε προδιαγραφή.
	ΝΑΙ
	 
	 


						          
 									
Ημερομηνία, ……………………						Για τον υποψήφιο ανάδοχο,
									       Σφραγίδα/ Υπογραφή

							          
 									(Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου)


Οι προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τους πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προσφορών έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνουν.
Επισημαίνεται ότι:
α) Στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή άλλα περιγραφικά και αριθμητικά στοιχεία (πχ ελάχιστος αριθμός αντιγράφων κλπ), που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, με τους οποίους ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.
β) Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του Υποψηφίου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.
[bookmark: _GoBack]γ) Στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» δύναται να δηλωθεί η σχετική παραπομπή στην τεχνική προσφορά.
