ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η προμήθεια αφορά σε εξοπλισμό των χημικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν τα Τελωνεία σε κρίσιμα σημεία εισόδου της χώρας, με φορητά όργανα χημικής ανάλυσης, ώστε να καταστεί δυνατός ο άμεσος και επιτόπιος έλεγχος εισαγόμενων εμπορευμάτων που ανήκουν στην κατηγορία των ανόργανων και οργανικών υλών, μετάλλων και κραμάτων, πλαστικών και των ψυκτικών αερίων. 
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα άμεσου ελέγχου ύποπτων και δυνητικά επικίνδυνων ουσιών, για την παρουσία ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, εκρηκτικών, ουσιών που ανήκουν στην κατηγορία των χημικών όπλων και των αντίστοιχων προδρόμων ουσιών.

Στους ελέγχους αυτούς συμπεριλαμβάνονται και αναλύσεις screening, οι οποίες είναι πολύτιμες γιατί σε "πραγματικό χρόνο" απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή.

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός εμφανίζεται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων καθώς και της ταχύτερης αντίδρασης στους νεοεμφανιζόμενους κινδύνους, με την λειτουργία αξιόπιστου φορητού εξοπλισμού στα σημεία εισόδου της χώρας. 

Η δυνατότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης επιτόπου με φορητά όργανα θα ενδυναμώσει τον ρόλο των διωκτικών/ελεγκτικών Αρχών, έτσι ώστε αφενός να διευκολύνουν τις νόμιμες συναλλαγές διαφυλάσσοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων και αφετέρου να συμβάλλουν στην προστασία και την ασφάλειά τους. 

Τονίζεται επίσης η χρησιμότητα του εξοπλισμού αυτού, στη συμβολή για την εργαστηριακή εξέταση - ταυτοποίηση και προσδιορισμό καθαρότητας κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή συλλεκτικών νομισμάτων ή πλακιδίων χρυσού, κατά την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Ρευστών Διαθεσίμων [Καν. (ΕΕ) 2018/1672], η εφαρμογή του οποίου θα λάβει χώρα από τις αρχές Ιουνίου 2021.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟ RAMAN
1)Να είναι φορητό, τύπου χειρός (handheld) με έγχρωμη ευμεγέθη οθόνη αφής.

2)Να έχει βάρος μικρότερο από 2Kg (με την μπαταρία).

3)Να είναι κατάλληλο για την ταυτοποίηση ουσιών σε υγρή μορφή και σε στερεά μορφή δηλαδή σκόνης, κόκκων (pellets) διαμέτρου μερικών χιλιοστών και αντικειμένων. Να έχει τη δυνατότητα απευθείας λήψης φάσματος ουσιών που βρίσκονται μέσα σε γυάλινους περιέκτες ή σε διαφανείς πλαστικές σακούλες.

4)Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (προσαρμογείς κλπ) για την λήψη φάσματος από τα παραπάνω είδη δειγμάτων και για περιέκτες όπως γυάλινα φιαλίδια, γυάλινες φιάλες μεγαλύτερου μεγέθους και πλαστικές σακούλες.

5)Να καλύπτει φασματικό εύρος 300-2350 cm-1τουλάχιστον.

6)Το laser να έχει κυμαινόμενη και ρυθμιζόμενη ισχύ έως τουλάχιστον 390mW.

7) To laser να έχει μήκος κύματος 1064nm.

8)Να μπορεί να πραγματοποιεί έναρξη της λήψης φάσματος με χρονοκαθυστέρηση, για λόγους ασφαλείας.

9)Να συνοδεύεται από βιβλιοθήκες, της τελευταίας διαθέσιμης έκδοσης, με φάσματα τουλάχιστον των ακόλουθων κατηγοριών ουσιών:

· Γενικών χημικών ουσιών και επικινδύνων χημικών ουσιών.

· Ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, νέων ψυχοτρόπων ουσιών, πρόδρομων ουσιών και ουσιών που χρησιμοποιούνται για την αραίωση των ναρκωτικών (cuttingagents).

· Πολυμερών.

· Εκρηκτικών.

· Ουσιών που ανήκουν στην κατηγορία των χημικών όπλων.

· Φαρμακευτικών ουσιών.

10)Να περιλαμβάνει προεγκατεστημένες βιβλιοθήκες  με τουλάχιστον 10000 φάσματα. Να επιτρέπει την κατασκευή βιβλιοθηκών με φάσματα του χρήστη.

11)Να λειτουργεί με ρεύμα και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Να συνοδεύεται και από εφεδρική μπαταρία και την απαιτούμενη συσκευή φόρτισης.

12)Να περιλαμβάνει προστατευτική βαλίτσα μεταφοράς.

13)Το όργανο να έχει προεγκατεστημένο λογισμικό, που να επιτρέπει:

· Τη ρύθμιση των απαραίτητων παραμέτρων λήψης του φάσματος από τον χρήστη. Να αναφερθούν αυτές

· Την εύρεση του φάσματος των βιβλιοθηκών με την καλύτερη συμφωνία προς το φάσμα του δείγματος. Η αναφορά στην ουσία που βρέθηκε θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον με την ονομασία της, με τον αριθμό CAS και με το ποσοστό ομοιότητας. 

· Την αντιπαραβολή του φάσματος με το φάσμα της βιβλιοθήκης.

· Την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση σε περιπτώσεις δειγμάτων που αποτελούν μείγματα ουσιών, με χρήση κατάλληλου αλγορίθμου.

· Την επισκόπηση φασμάτων της βιβλιοθήκης

· Την εκτέλεση αυτοδιαγνωστικών τεστ.

14)Να πραγματοποιεί σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή (με καλώδιο usb ή WiFi) για μεταφορά των φασμάτων προκειμένου να αρχειοθετηθούν, να εκτυπωθούν ή να μετατραπούν σε άλλες μορφές αρχείων. Να παρασχεθεί το λογισμικό και τα καλώδια σύνδεσης που τυχόν απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

15)Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 500 γυάλινα φιαλίδια για την εξέταση υγρών δειγμάτων και τουλάχιστον 500 πλαστικές σακούλες για την εξέταση δειγμάτων σκόνης.

16)Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το όργανο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.

2. Το όργανο πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.

3. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή. 

4. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να δοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

5. Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό.

6. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εκπαίδευση των χρηστών και την τεχνική υποστήριξη τους συστήματος. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.

7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος, στους τόπους παράδοσης των οργάνων.

8. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. 

9. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον.

10. Κάθε συσκευή να παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

11. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τέσσερις (4) μήνες από την   ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
1. ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟ XRF
Φορητό φασματόμετρο φθορισμού ακτίνων Χ  με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

1) Να  είναι όργανο τύπου χειρός (handheld) και να έχει έγχρωμη ευμεγέθη οθόνη.

2) Να έχει βάρος ίσο ή μικρότερο από 1,6Kg (με την μπαταρία).

3) Να διαθέτει ικανότητα ανίχνευσης στοιχείων από το Mg (Z=12) έως το U (Z=92). Να είναι κατάλληλο και για ελαφρά στοιχεία όπως Mg, Si, Al.

4) Να διαθέτει πηγή ακτίνων-Χ με μέγιστη τάση 50KV τουλάχιστον, και μέγιστο ρεύμα 200μΑ τουλάχιστον και συνολική ισχύ 4W τουλάχιστον.

5) Να διαθέτει ανιχνευτή τύπου silicon drift detector (SDD), προηγμένης έκδοσης,  με τυπική διακριτική ικανότητα ≤185eV.

6) Να λειτουργεί τόσο σε σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο όσο και αυτόνομα με τη χρήση συστοιχίας συσσωρευτών (μπαταρία). Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 μπαταρίες και τον απαραίτητο φορτιστή.

7) Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη αφής η οποία να επιτρέπει την αυτόνομη διεξαγωγή μετρήσεων.

8) Να επιτρέπει αποθήκευση των μετρήσεων σε εσωτερική μνήμη (αποθήκευση τουλάχιστον 8.000 μετρήσεων. Να διαθέτει θύρα USB από την οποία να μπορεί να γίνεται λήψη των δεδομένων.

9) Να διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα για τη φωτογράφηση του σημείου λήψης του φάσματος και για την εστίαση των ακτίνων Χ στο επιθυμητό σημείο.

10) Να συνοδεύεται από την επιτραπέζια βάση για την τοποθέτηση του.

11) Να συνοδεύεται από ανεξάρτητο Η/Υ laptop που να δίνει τη δυνατότητα για έλεγχο του οργάνου, συλλογής δεδομένων και ανάλυσης αυτών.

12) Nα διαθέτει προστασία του εσωτερικού του από πιθανή επιμόλυνση του από τα μετρούμενα δείγματα. Να δοθεί σχετική περιγραφή.

13) Να πραγματοποιεί ποιοτική στοιχειακή ανάλυση ανάλυση αγνώστων δειγμάτων. Να παρέχει το φάσμα φθορισμού ακτίνων Χ του δείγματος σε διαγραμματική μορφή.

14) Να συνοδεύεται από προεγκατεστημένες βαθμονομήσεις που να καλύπτουν τουλάχιστον τις εξής κατηγορίες δειγμάτων:

· Πολύτιμα μέταλλα: Για την ανάλυση τουλάχιστον των στοιχείων Au, Ag, Pt , Pd, Ru, Rh, Ir, In.

· Μέταλλα και κράματα μετάλλων: Για την ανάλυση τουλάχιστον κραμάτων του σιδήρου, του αργιλίου, του τιτανίου, του χαλκού. Να διαθέτει βιβλιοθήκη γνωστών κραμάτων με την αντίστοιχη κωδικοποίηση τους για την ταυτοποίηση του εξεταζόμενου κράματος.

· Γεωλογικά δείγματα : να καλύπτει τουλάχιστον τα στοιχεία : Mg, Al, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd,  Sn, Sb,  Ba, Au, Ηg, Pb, Bi.

· Δείγματα χώματος για ανάλυση ρυπαντών (βαρέων μετάλλων).

15) Για όλες τις ανωτέρω βαθμονομήσεις να δοθούν τα όρια ανίχνευσης και το εύρος της συγκέντρωσης μέτρησης.

16) Nα συνοδεύεται από πρότυπα δείγματα για τον έλεγχο των προεγκατεστημένων βαθμονομήσεων.

17) Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 100 πλαστικούς δειγματοφορείς με όλα τα παρελκόμενα τους για την μέτρηση δειγμάτων κόνεων. 

18) Να έχει ικανότητα μεταφοράς των δεδομένων από την μνήμη του οργάνου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω θύρας USB, με τη μορφή διαφόρων τύπων αρχείων για εκτύπωση των αποτελεσμάτων, εξέταση των φασμάτων, αρχειοθέτηση κλπ. Να παρασχεθεί το λογισμικό που τυχόν απαιτείται να είναι εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για το σκοπό αυτό, καθώς και τα απαραίτητα μέσα (δηλ καλώδια, card readers κλπ).

19) Να περιλαμβάνει βαλίτσα μεταφοράς.

20) Να έχει θερμοκρασία λειτουργίας από -10ο C έως +50ο C.

21) Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται με αναφορές στα επίσημα έντυπα του κατασκευαστή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Το όργανο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.

2. Το όργανο πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.

3. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή. 

4. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να δοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
5. Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό.

6. Το όργανο πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ακτινοπροστασίας. Να αναφερθούν οι Κανονισμοί με τους οποίους συμμορφώνεται και να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.  Να διαθέτει συστήματα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή από τις ακτίνες Χ τα οποία και να αναφερθούν. 

7. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εκπαίδευση των χρηστών και την τεχνική υποστήριξη τους συστήματος. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.

8. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εγκαταστήσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία το όργανο. Επίσης, υποχρεούται να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος, στους τόπους παράδοσης των οργάνων.

9. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής δύο (2) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. 

10. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον.

11. Κάθε συσκευή να παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

12. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡO ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΤΩΝ (IMS)

Φορητή συσκευή φασματομετρίας κινητικότητας ιόντων (IMS-Ion Mobility Spectroscopy) για την ανίχνευση ιχνών εκρηκτικών, ιχνών ναρκωτικών, ιχνών τοξικών βιομηχανικών χημικών ουσιών και ιχνών ουσιών χημικού πολέμου, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω.

1. Να είναι εύκολα μεταφερόμενη και κατάλληλη για φορητή χρήση. Να φέρει κατάλληλη λαβή και να έχει περιορισμένες διαστάσεις και βάρος. Το συνολικό βάρος να μην υπερβαίνει τα 4 κιλά συμπεριλαμβανομένης και της μπαταρίας.   

2. Να φέρει ενσωματωμένη οθόνη στην οποία να αποτυπώνονται οι λειτουργίες και τα αποτελέσματα της ανίχνευσης.

3. Ο χρόνος προθέρμανσής της συσκευής κατά την εκκίνηση  να είναι μικρότερος των 20 min, ενώ ο χρόνος ανάλυσης του δείγματος να είναι μικρότερος των 15 sec. 

4. Να παρέχει οπτική και ηχητική ένδειξη (visual and audio alarm) σε περίπτωση θετικής ανίχνευσης, εμφανίζοντας ταυτόχρονα στην οθόνη την ακριβή ονομασία  της ουσίας που ανιχνεύτηκε.

5. Να συνοδεύεται από τον απαραίτητο αριθμό μπαταριών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της για τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες. Επίσης να συνοδεύεται από εφεδρική μπαταρία/ες και από κατάλληλο φορτιστή. 

6. Να υπάρχει ένδειξη στην οθόνη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας. 

7. Να μπορεί να τροφοδοτείται και από τάση δικτύου. Να δοθεί το απαραίτητο καλώδιο και  τυχόν άλλα απαιτούμενα εξαρτήματα.  

8. Να διαθέτει ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή με δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 300 αποτελεσμάτων. Επιπλέον να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό υπολογιστή για περαιτέρω ανάλυση των θετικών δειγμάτων. Να παρασχεθεί το απαραίτητο λογισμικό. 

9. Να περιλαμβάνει ενσωματωμένη βιβλιοθήκη με φάσματα ουσιών .  Να υπάρχει η δυνατότητα για την προσθήκη στη  βιβλιοθήκη και τυχόν νέων ουσιών από το χρήστη.  

10. Να έχει ικανότητα ανάλυσης  τόσο ατμών όσο και σωματιδίων για όλες τις κατηγορίες ελεγχόμενων ουσιών (εκρηκτικά, ναρκωτικά, ουσίες χημικού πολέμου, τοξικά βιομηχανικά χημικά). 

11. Η δειγματοληψία στερεών ιχνών (σωματιδίων) από το υπό έλεγχο αντικείμενο να γίνεται με το σκούπισμα της επιφάνειάς του με ειδικό πανάκι ή χαρτάκι ή άλλο κατάλληλο μέσο συλλογής σωματιδίων. Η ανάλυση να πραγματοποιείται κατευθείαν με την εισαγωγή των παραπάνω υλικών  σε ειδική υποδοχή του οργάνου. Να μην απαιτείται καμία προηγούμενη προετοιμασία του δείγματος ή προκατεργασία του μέσου συλλογής του δείγματος. 

12. Η δειγματοληψία ατμών να επιτυγχάνεται με απευθείας αναρρόφηση αέρα, από το επιλεγμένο αντικείμενο ελέγχου, στην συσκευή. 

13. Να αναγνωρίζει ευρύ φάσμα εκρηκτικών, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών και στρατιωτικών εκρηκτικών. Να ανιχνεύει σε λειτουργία ανίχνευσης εκρηκτικών τουλάχιστον τα ακόλουθα: Ammonium  Nitrate, DNT, HMTD, RDX, PETN, TNT, TATP, NG, EGDN, TETRYL, SEMTEX
14. Να ανιχνεύει, σε λειτουργία ανίχνευσης ναρκωτικών,  τουλάχιστον τα εξής: Cocaine, Heroin, Methamphetamine, Amphetamine , MDA, MDMA, MDEA , THC, LSD.

15. Να ανιχνεύει, σε λειτουργία ανίχνευσης τοξικών ουσιών/ουσιών χημικού πολέμου τουλάχιστον τις εξής:  Sarin, Cyclosarin, Soman, Tabun, VX,  Hydrogen Cyanide, Ammonia, Chlorine, Phosgene, Sulfur dioxide.

16. Να έχει όρια ανίχνευσης της τάξης των νανογραμμαρίων για στερεά ίχνη,  και της τάξης των ppm (μέρη ανά εκατομμύριο) για αέρια ίχνη.

17. Να εκτελεί αυτόματα βαθμονόμηση της συσκευής χωρίς ενέργεια από τον χρήστη. Να φέρει εσωτερικές ουσίες  βαθμονόμησης (calibrants). 

18. Να εκτελεί αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους.

19. Να παρουσιάζει ψευδείς συναγερμούς σε ποσοστό  μικρότερο από 1%.

20. Να πραγματοποιεί αυτόματη εκκαθάριση μετά από κάθε θετική ανίχνευση.

21. Nα επιτρέπει την εύκολη αλλαγή του τρόπου λειτουργίας από τον χρήστη  για την ανίχνευση ουσιών διαφορετικών κατηγοριών.  Να δηλωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας.

22. Να λειτουργεί σε θερμοκρασία από 0 έως 40οC  και  σχετική υγρασία από 0 έως 95% τουλάχιστον. 

23. Κάθε συσκευή να παραδοθεί με αρχικό κιτ αναλωσίμων υλικών δειγματοληψίας για τουλάχιστον 1000 ελέγχους και λοιπά αναλώσιμα υλικά που τυχόν απαιτούνται για την λειτουργία της συσκευής για διάστημα 1 έτους. 

24. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές  πρέπει τεκμηριώνονται με αναφορές στα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Το όργανο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.

2. Το όργανο πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.

3. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή. 

4. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να δοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

5. Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Να δοθεί το σχετικό πιστοποιητικό.

6. Ο προμηθευτής πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του εάν απαιτούνται ειδικές άδειες για την εισαγωγή του προϊόντος στην Ελλάδα. Εφόσον απαιτούνται, η Υπηρεσία θα συνεργαστεί με τον ανάδοχο, όπου απαιτείται.

7. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εκπαίδευση των χρηστών και την τεχνική υποστήριξη του συστήματος. 

8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος, στους τόπους παράδοσης των οργάνων.

9. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. 

10. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον.

11. Κάθε συσκευή να παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

12. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

3. ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

Φορητή συσκευή για την ταυτοποίηση  και ανάλυση   ψυκτικών αερίων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

1. Να είναι εύκολα μεταφερόμενη και κατάλληλη για φορητή χρήση. 
2. Να φέρει ενσωματωμένη οθόνη στην οποία να αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης /ανάλυσης.

3. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία αλλά και με σύνδεση της  σε τάση δικτύου. Να περιλαμβάνει κατάλληλο φορτιστή για την μπαταρία.  

4. Να έχει δυνατότητα εξέτασης τόσο της αέριας όσο και της υγρής φάσης του ψυκτικού. Να είναι κατάλληλο για υψηλή πίεση έως τουλάχιστον 500psi.  

5. Να διαθέτει κατάλληλη διάταξη για την προστασία της συσκευής από λάδια που τυχόν υπάρχουν στο προς έλεγχο δείγμα/εγκατάσταση.  

6. Να έχει ικανότητα ταυτοποίησης τουλάχιστον των ακόλουθων ψυκτικών R12, R1234yf, R408A, R409A, R417A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R427A, HC. Τα αποτελέσματα, στην περίπτωση αυτή θα αναφέρουν την ταυτότητα των ψυκτικών χωρίς ποσοτική ανάλυση.  

7. Να έχει ικανότητα ταυτοποίησης και ανάλυσης τουλάχιστον των ακόλουθων ψυκτικών R22, R32, R134A, R404A, R407C, R410A, HC καθώς και του οξυγόνου (αέρα). Τα αποτελέσματα στην περίπτωση αυτή θα αναφέρουν εκτός από την ταυτότητα των ψυκτικών και την ποσοτική τους σύσταση (% συγκέντρωση).

8. Να έχει ακρίβεια μέτρησης ±2% ή καλύτερη. 

9. Να διαθέτει εκτυπωτή για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης 

10. Να έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού του ή ενημέρωσης της βάσης των ελεγχόμενων ψυκτικών. Να διαθέτει κατάλληλη θύρα επικοινωνίας  (πχ  usb) για το σκοπό αυτό.

11. Κάθε συσκευή να παραδοθεί με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σύνδεση της (σωλήνες, αντάπτορες κλπ) και για την λειτουργία της.

12. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές  πρέπει τεκμηριώνονται με αναφορές στα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Το όργανο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.

2. Το  όργανο πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.

3. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή. 

4. Το σύστημα να διαθέτει πιστοποίηση CE.  Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό. 

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος, στους τόπους παράδοσης των οργάνων.

6. Κάθε συσκευή να παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

7. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

8. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. 
4. ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ FTIR
Φορητό Φασματοφωτόμετρο FTIR, κατάλληλο για την ταυτοποίηση άγνωστων χημικών και εκρηκτικών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω.

1. Να διαθέτει κατάλληλη οθόνη για τον χειρισμό του οργάνου, την λήψη των μετρήσεων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.    

2. Να έχει βάρος μικρότερο από 2,5 Kg με την μπαταρία του.

3. Να φέρει πιστοποίηση MIL-STD-810G. Να παρασχεθεί το σχετικό πιστοποιητικό με τις δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί.

4. Να διαθέτει κλάση προστασίας από σκόνη και υγρασίαIP67.

5. Να διαθέτει αποσπώμενη και επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου ιόντων με διάρκεια τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών συνεχούς χρήσης. Η συσκευή να λειτουργεί και με σύνδεση  σε  τάση  δικτύου.  Να  παρασχεθεί  το  σχετικό  καλώδιο και  μία  εφεδρική επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 

6. Να είναι κατάλληλο για την ανάλυση υγρών, κόνεων και στερεών. 

7. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα Attenuated Total reflectance (ATR) με κρύσταλλο από διαμάντι για την λήψη του φάσματος από το δείγμα.

8. Να διαθέτει φασματικό εύρος από 4,000 cm-1 έως 650 cm-1.

9. Να διαθέτει διαχωριστική ικανότητα 4cm-1 .

10. Να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει ουσίες ακόμα και όταν αποτελούν συστατικά ενός μίγματος, με κατάλληλο αλγόριθμο. Να μπορεί να αναγνωρίσει έως και 3 ουσίες ανά μίγμα.

11. Να διαθέτει ενσωματωμένη  βιβλιοθήκη ουσιών με τουλάχιστον 10000 ουσίες.  Στην βιβλιοθήκη να περιλαμβάνονται ουσίες τουλάχιστον των ακόλουθων κατηγοριών: κοινά χημικά, τοξικά βιομηχανικά χημικά (TIC), ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες, εκρηκτικά, ουσίες  χημικού  πολέμου,  φυτοφάρμακα.  Να επιτρέπει,  επίσης,  τη  δημιουργία βιβλιοθήκης από τον χρήστη με φάσματα που θα ληφθούν από αυτόν. 

12. Να επιτρέπει στο χρήστη να συγκρίνει γραφικά, στο ίδιο διάγραμμα, το φάσμα της ουσίας που αναλύεται προς το φάσμα της ουσίας της βιβλιοθήκης με την καλύτερη ταύτιση.

13. Να  πληροφορεί σχετικά τον χειριστή άμεσα όταν  η  ταυτοποιούμενη  ουσία  είναι επικίνδυνη ή ύποπτη. Να δοθεί σχετική περιγραφή. 

14. Η  πλήρης  ανάλυση  καθώς  και  η  ερμηνεία  των  αποτελεσμάτων  πρέπει  να πραγματοποιούνται απευθείας στο όργανο.

15. Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση μεγάλου αριθμού μετρήσεων. Να αναφερθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός αποθηκευμένων αναλύσεων.

16. Να έχει τη δυνατότητα μεταφοράς των αρχείων αποτελεσμάτων σε Η/Υ της υπηρεσίας για εκτύπωση αναφορών. Να δοθεί τυχόν λογισμικό που απαιτείται και τα σχετικά καλώδια. Να μπορεί να πραγματοποιεί εξαγωγή των δεδομένων τουλάχιστον σε αρχεία τύπου .spc.

17. Να έχει τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης των αποτελεσμάτων σε απόσταση από το σημείο μέτρησης.

18. Η θερμοκρασία λειτουργίας χρήσης του να είναι τουλάχιστον από -10 °C έως +40 °C.

19. Να συνοδεύεται από βαλιτσάκι μεταφοράς για το όργανο και τα βασικά εξαρτήματα, αναλώσιμα κλπ που απαιτούνται για τη χρήση του.

20. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές  πρέπει να τεκμηριώνονται με αναφορές στα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Το όργανο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.

2. Το όργανο πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.

3. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή. 

4. Ο  προμηθευτής και  ο  κατασκευαστής  του  συστήματος  θα  πρέπει  να  είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να δοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

5. Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Να δοθεί το σχετικό πιστοποιητικό.

6. Ο  προμηθευτής πρέπει  να  διαθέτει  τμήμα  τεχνικής  υποστήριξης,  με  άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εκπαίδευση των χρηστών και την τεχνική υποστήριξη του συστήματος. Να δοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.

7. Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  εκπαιδεύσει  πλήρως  το  προσωπικό,  που  θα  του υποδειχθεί, στις λειτουργίες του συστήματος.

8. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. 

9. Να δοθεί εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον.

10. Κάθε συσκευή να παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

11. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τέσσερις (4) μήνες από την  ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
	ΚΟΣΤΟΣ/ ΜΟΝΑΔΑ

συμπ/μένου ΦΠΑ 
	ΜΟΝΑΔΕΣ (τεμάχια)
	ΚΟΣΤΟΣ / ΕΙΔΟΣ

συμπ/μένου ΦΠΑ
	ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

	1. Φορητά συστήματα RAMAN
	Ταυτοποίηση στερεών ή υγρών ουσιών σε σκόνη
(ναρκωτικά, εκρηκτικά, άγνωστες ουσίες)
	60.000
	4
	240.000
	Πειραιά 

	
	
	
	
	
	Κεν. Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)

	
	
	
	
	
	Αν. Μακεδονίας – Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

	
	
	
	
	
	Γ' ΧΥ Αθηνών

	2. Φορητά συστήματα XRF
	Ταυτοποίηση χημικών στοιχείων (ορθή δασμολογική κατάταξη, εφαρμογή του ΚΑΝ REACH κ.λπ.)
	40.000
	3
	120.000
	Πελ/νήσου-Δ. Ελλάδας & Ιονίου (Κέρκυρα)

	
	
	
	
	
	Κρήτης (Ηράκλειο)



	
	
	
	
	
	Αν. Μακεδονίας – Θράκης (Αλεξανδρούπολη)  

	3. Φασματοφωτόμετρο τύπου Ion mass mobility (IMS)
	Ταυτοποίηση εκρηκτικών ουσιών, αρχικός έλεγχος ύποπτων δειγμάτων
	43.000
	1
	43.000
	Κεν. Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)

	4. Ανιχνευτές αερίων
	Ταυτοποίηση και ανίχνευση αερίων θερμοκηπίου
	9.900
	5
	49.500
	Κεν. Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) 

	
	
	
	
	
	Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας (Ιωάννινα και Φλώρινα)

	
	
	
	
	
	Αν. Μακεδονίας – Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 

	
	
	
	
	
	Σερρών

	5. Φορητό Φασματοφωτόμετρο FT IR
	Ταυτοποίηση πλαστικών και οργανικών υλών
	76.500
	3
	229.500
	Πειραιά

	
	
	
	
	
	Κεν. Μακεδονίας (Θεσ/νίκη)

	
	
	
	
	
	Γ' ΧΥ Αθηνών

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
	682.000€


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι:

α) Στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, με τους οποίους ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

β) Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.

γ) Στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» δύναται να δηλωθεί η σχετική παραπομπή στην τεχνική προσφορά.
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	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	
	1. ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟ RAMAN
	
	
	

	1.1
	Είναι φορητό, τύπου χειρός (handheld) με έγχρωμη ευμεγέθη οθόνη αφής.
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Έχει βάρος μικρότερο από 2Kg (με την μπαταρία).
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Είναι κατάλληλο για την ταυτοποίηση ουσιών σε υγρή μορφή και σε στερεά μορφή δηλαδή σκόνης, κόκκων (pellets) διαμέτρου μερικών χιλιοστών και αντικειμένων. Έχει τη δυνατότητα απευθείας λήψης φάσματος ουσιών που βρίσκονται μέσα σε γυάλινους περιέκτες ή σε διαφανείς πλαστικές σακούλες.
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (προσαρμογείς κλπ) για την λήψη φάσματος από τα παραπάνω είδη δειγμάτων και για περιέκτες όπως γυάλινα φιαλίδια, γυάλινες φιάλες μεγαλύτερου μεγέθους και πλαστικές σακούλες.
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Καλύπτει φασματικό εύρος 300-2350 cm-1τουλάχιστον.
	ΝΑΙ
	
	

	1.6
	Το laser έχει κυμαινόμενη και ρυθμιζόμενη ισχύ έως τουλάχιστον 390mW.
	ΝΑΙ
	
	

	1.7
	To laser έχει μήκος κύματος 1064nm.
	ΝΑΙ
	
	

	1.8
	Μπορεί να πραγματοποιεί έναρξη της λήψης φάσματος με χρονοκαθυστέρηση, για λόγους ασφαλείας.
	ΝΑΙ
	
	

	1.9
	Συνοδεύεται από βιβλιοθήκες, της τελευταίας διαθέσιμης έκδοσης, με φάσματα τουλάχιστον των ακόλουθων κατηγοριών ουσιών:

· Γενικών χημικών ουσιών και επικινδύνων χημικών ουσιών.

· Ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, νέων ψυχοτρόπων ουσιών, πρόδρομων ουσιών και ουσιών που χρησιμοποιούνται για την αραίωση των ναρκωτικών (cuttingagents).

· Πολυμερών.

· Εκρηκτικών.

· Ουσιών που ανήκουν στην κατηγορία των χημικών όπλων.

· Φαρμακευτικών ουσιών.
	ΝΑΙ
	
	

	1.10
	Περιλαμβάνει προεγκατεστημένες βιβλιοθήκες  με τουλάχιστον 10000 φάσματα. Να επιτρέπει την κατασκευή βιβλιοθηκών με φάσματα του χρήστη.
	ΝΑΙ
	
	

	1.11
	Λειτουργεί με ρεύμα και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Συνοδεύεται και από εφεδρική μπαταρία και την απαιτούμενη συσκευή φόρτισης.
	ΝΑΙ
	
	

	1.12
	Περιλαμβάνει προστατευτική βαλίτσα μεταφοράς.
	ΝΑΙ
	
	

	1.13
	Το όργανο να έχει προεγκατεστημένο λογισμικό, που επιτρέπει:

· Τη ρύθμιση των απαραίτητων παραμέτρων λήψης του φάσματος από τον χρήστη. Να αναφερθούν αυτές

· Την εύρεση του φάσματος των βιβλιοθηκών με την καλύτερη συμφωνία προς το φάσμα του δείγματος. Η αναφορά στην ουσία που βρέθηκε θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον με την ονομασία της, με τον αριθμό CAS και με το ποσοστό ομοιότητας. 

· Την αντιπαραβολή του φάσματος με το φάσμα της βιβλιοθήκης.

· Την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση σε περιπτώσεις δειγμάτων που αποτελούν μείγματα ουσιών, με χρήση κατάλληλου αλγορίθμου.

· Την επισκόπηση φασμάτων της βιβλιοθήκης

· Την εκτέλεση αυτοδιαγνωστικών τεστ.
	ΝΑΙ
	
	

	1.14
	Πραγματοποιεί σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή (με καλώδιο usb ή WiFi) για μεταφορά των φασμάτων προκειμένου να αρχειοθετηθούν, να εκτυπωθούν ή να μετατραπούν σε άλλες μορφές αρχείων. Δίνεται το λογισμικό και τα καλώδια σύνδεσης που τυχόν απαιτούνται για το σκοπό αυτό.
	ΝΑΙ
	
	

	1.15
	Συνοδεύεται από τουλάχιστον 500 γυάλινα φιαλίδια για την εξέταση υγρών δειγμάτων και τουλάχιστον 500 πλαστικές σακούλες για την εξέταση δειγμάτων σκόνης.
	ΝΑΙ
	
	

	1.16
	Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	
	
	

	1.17
	Το όργανο είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.
	ΝΑΙ
	
	

	1.18
	Το όργανο είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
	ΝΑΙ
	
	

	1.19
	Συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή. 
	ΝΑΙ
	
	

	1.20
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Δίνονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	1.21
	Το όργανο φέρει σήμανση CE. Δίνεται το σχετικό πιστοποιητικό.
	ΝΑΙ
	
	

	1.22
	Ο προμηθευτής διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εκπαίδευση των χρηστών και την τεχνική υποστήριξη τους συστήματος. Δίνονται τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
	ΝΑΙ
	
	

	1.23
	Ο προμηθευτής θα εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος, στους τόπους παράδοσης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	1.24
	Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. 
	ΝΑΙ
	
	

	1.25
	Δίνεται εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον.
	ΝΑΙ
	
	

	1.26
	Κάθε συσκευή παραδίδετε με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
	ΝΑΙ
	
	

	1.27
	Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
	ΝΑΙ
	
	

	
	2. ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟ XRF 
Φορητό φασματόμετρο φθορισμού ακτίνων Χ  με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
	
	
	

	2.1
	Είναι όργανο τύπου χειρός (handheld) και να έχει έγχρωμη ευμεγέθη οθόνη.
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Να έχει βάρος ίσο ή μικρότερο από 1,6Kg (με την μπαταρία).
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Διαθέτει ικανότητα ανίχνευσης στοιχείων από το Mg (Z=12) έως το U (Z=92). Να είναι κατάλληλο και για ελαφρά στοιχεία όπως Mg, Si, Al.
	ΝΑΙ
	
	

	2.4
	Διαθέτει πηγή ακτίνων-Χ με μέγιστη τάση 50KV τουλάχιστον, και μέγιστο ρεύμα 200μΑ τουλάχιστον και συνολική ισχύ 4W τουλάχιστον.
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	Διαθέτει ανιχνευτή τύπου silicon drift detector (SDD), προηγμένης έκδοσης,  με τυπική διακριτική ικανότητα ≤185eV.
	ΝΑΙ
	
	

	2.6
	Λειτουργεί τόσο σε σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο όσο και αυτόνομα με τη χρήση συστοιχίας συσσωρευτών (μπαταρία). Να συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 μπαταρίες και τον απαραίτητο φορτιστή.
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	Διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη αφής η οποία να επιτρέπει την αυτόνομη διεξαγωγή μετρήσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	2.8
	Επιτρέπει αποθήκευση των μετρήσεων σε εσωτερική μνήμη (αποθήκευση τουλάχιστον 8.000 μετρήσεων. Να διαθέτει θύρα USB από την οποία να μπορεί να γίνεται λήψη των δεδομένων.
	ΝΑΙ
	
	

	2.9
	Διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα για τη φωτογράφηση του σημείου λήψης του φάσματος και για την εστίαση των ακτίνων Χ στο επιθυμητό σημείο.
	ΝΑΙ
	
	

	2.10
	Συνοδεύεται από την επιτραπέζια βάση για την τοποθέτηση του.
	ΝΑΙ
	
	

	2.11
	Συνοδεύεται από ανεξάρτητο Η/Υ laptop που να δίνει τη δυνατότητα για έλεγχο του οργάνου, συλλογής δεδομένων και ανάλυσης αυτών.
	ΝΑΙ
	
	

	2.12
	Διαθέτει προστασία του εσωτερικού του από πιθανή επιμόλυνση του από τα μετρούμενα δείγματα. Να δοθεί σχετική περιγραφή.
	ΝΑΙ
	
	

	2.13
	Πραγματοποιεί ποιοτική στοιχειακή ανάλυση ανάλυση αγνώστων δειγμάτων. Να παρέχει το φάσμα φθορισμού ακτίνων Χ του δείγματος σε διαγραμματική μορφή.
	ΝΑΙ
	
	

	2.14
	Συνοδεύεται από προεγκατεστημένες βαθμονομήσεις που να καλύπτουν τουλάχιστον τις εξής κατηγορίες δειγμάτων:
	
	
	

	2.15
	· Πολύτιμα μέταλλα: Για την ανάλυση τουλάχιστον των στοιχείων Au, Ag, Pt , Pd, Ru, Rh, Ir, In.
	ΝΑΙ
	
	

	2.16
	· Μέταλλα και κράματα μετάλλων: Για την ανάλυση τουλάχιστον κραμάτων του σιδήρου, του αργιλίου, του τιτανίου, του χαλκού. Να διαθέτει βιβλιοθήκη γνωστών κραμάτων με την αντίστοιχη κωδικοποίηση τους για την ταυτοποίηση του εξεταζόμενου κράματος.
	ΝΑΙ
	
	

	2.17
	· Γεωλογικά δείγματα : να καλύπτει τουλάχιστον τα στοιχεία : Mg, Al, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd,  Sn, Sb,  Ba, Au, Ηg, Pb, Bi.
	ΝΑΙ
	
	

	2.18
	· Δείγματα χώματος για ανάλυση ρυπαντών (βαρέων μετάλλων).
	ΝΑΙ
	
	

	2.19
	Για όλες τις ανωτέρω βαθμονομήσεις δίνονται τα όρια ανίχνευσης και το εύρος της συγκέντρωσης μέτρησης.
	ΝΑΙ
	
	

	2.20
	Συνοδεύεται από πρότυπα δείγματα για τον έλεγχο των προεγκατεστημένων βαθμονομήσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	2.21
	Συνοδεύεται από τουλάχιστον 100 πλαστικούς δειγματοφορείς με όλα τα παρελκόμενα τους για την μέτρηση δειγμάτων κόνεων. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.22
	Έχει ικανότητα μεταφοράς των δεδομένων από την μνήμη του οργάνου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω θύρας USB, με τη μορφή διαφόρων τύπων αρχείων για εκτύπωση των αποτελεσμάτων, εξέταση των φασμάτων, αρχειοθέτηση κλπ. Να παρασχεθεί το λογισμικό που τυχόν απαιτείται να είναι εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για το σκοπό αυτό, καθώς και τα απαραίτητα μέσα (δηλ καλώδια, card readers κλπ).
	ΝΑΙ
	
	

	2.23
	Περιλαμβάνει βαλίτσα μεταφοράς.
	ΝΑΙ
	
	

	2.24
	Έχει θερμοκρασία λειτουργίας από -10ο C έως +50ο C.
	ΝΑΙ
	
	

	2.25
	Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές αποδεικνύονται με αναφορές στα επίσημα έντυπα του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
	
	
	

	2.26
	Το όργανο είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.
	ΝΑΙ
	
	

	2.27
	Το όργανο είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
	ΝΑΙ
	
	

	2.28
	Συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.29
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Παρέχονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	2.30
	Το όργανο φέρει σήμανση CE. Παρέχεται το σχετικό πιστοποιητικό.
	ΝΑΙ
	
	

	2.31
	Το όργανο ικανοποιεί πλήρως τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ακτινοπροστασίας. Αναφέρονται οι Κανονισμοί με τους οποίους συμμορφώνεται και να παρέχονται τα σχετικά πιστοποιητικά.  Διαθέτει συστήματα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή από τις ακτίνες Χ τα οποία και αναφέρονται. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.32
	Ο προμηθευτής διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εκπαίδευση των χρηστών και την τεχνική υποστήριξη τους συστήματος. Παρέχονται τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
	ΝΑΙ
	
	

	2.33
	Ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει και θα θέσει σε πλήρη λειτουργία το όργανο. Θα εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος, στους τόπους παράδοσης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	2.34
	Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής δύο (2) έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.35
	Παρέχονται εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον.
	ΝΑΙ
	
	

	2.36
	Κάθε συσκευή θα παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
	ΝΑΙ
	
	

	2.37
	Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
	ΝΑΙ
	
	

	3.1
	3. ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡO ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΤΩΝ (IMS)

Φορητή συσκευή φασματομετρίας κινητικότητας ιόντων (IMS-Ion Mobility Spectroscopy) για την ανίχνευση ιχνών εκρηκτικών, ιχνών ναρκωτικών, ιχνών τοξικών βιομηχανικών χημικών ουσιών και ιχνών ουσιών χημικού πολέμου, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω.
	
	
	

	3.2
	είναι εύκολα μεταφερόμενη και κατάλληλη για φορητή χρήση. Φέρει κατάλληλη λαβή και έχει περιορισμένες διαστάσεις και βάρος. Το συνολικό βάρος δεν υπερβαίνει τα 4 κιλά συμπεριλαμβανομένης και της μπαταρίας.   
	ΝΑΙ
	
	

	3.3
	Φέρει ενσωματωμένη οθόνη στην οποία να αποτυπώνονται οι λειτουργίες και τα αποτελέσματα της ανίχνευσης.
	ΝΑΙ
	
	

	3.4
	Ο χρόνος προθέρμανσής της συσκευής κατά την εκκίνηση  είναι μικρότερος των 20 min, ενώ ο χρόνος ανάλυσης του δείγματος είναι μικρότερος των 15 sec. 
	ΝΑΙ
	
	

	3.5
	Παρέχει οπτική και ηχητική ένδειξη (visual and audio alarm) σε περίπτωση θετικής ανίχνευσης, εμφανίζοντας ταυτόχρονα στην οθόνη την ακριβή ονομασία  της ουσίας που ανιχνεύτηκε.
	ΝΑΙ
	
	

	3.6
	Συνοδεύεται από τον απαραίτητο αριθμό μπαταριών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της για τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες. Επίσης συνοδεύεται από εφεδρική μπαταρία/ες και από κατάλληλο φορτιστή. 
	ΝΑΙ
	
	

	3.7
	Υπάρχει ένδειξη στην οθόνη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας. 
	ΝΑΙ
	
	

	3.8
	Μπορεί να τροφοδοτείται και από τάση δικτύου. Παρέχεται το απαραίτητο καλώδιο και  τυχόν άλλα απαιτούμενα εξαρτήματα.  
	ΝΑΙ
	
	

	3.9
	Διαθέτει ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή με δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 300 αποτελεσμάτων. Διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό υπολογιστή για περαιτέρω ανάλυση των θετικών δειγμάτων. Παρέχεται το απαραίτητο λογισμικό. 
	ΝΑΙ
	
	

	3.10
	Περιλαμβάνει ενσωματωμένη βιβλιοθήκη με φάσματα ουσιών .  Υπάρχει η δυνατότητα για την προσθήκη στη  βιβλιοθήκη και τυχόν νέων ουσιών από το χρήστη.  
	ΝΑΙ
	
	

	3.11
	Έχει ικανότητα ανάλυσης  τόσο ατμών όσο και σωματιδίων για όλες τις κατηγορίες ελεγχόμενων ουσιών (εκρηκτικά, ναρκωτικά, ουσίες χημικού πολέμου, τοξικά βιομηχανικά χημικά). 
	ΝΑΙ
	
	

	3.12
	Η δειγματοληψία στερεών ιχνών (σωματιδίων) από το υπό έλεγχο αντικείμενο γίνεται με το σκούπισμα της επιφάνειάς του με ειδικό πανάκι ή χαρτάκι ή άλλο κατάλληλο μέσο συλλογής σωματιδίων. Η ανάλυση πραγματοποιείται κατευθείαν με την εισαγωγή των παραπάνω υλικών  σε ειδική υποδοχή του οργάνου. Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη προετοιμασία του δείγματος ή προκατεργασία του μέσου συλλογής του δείγματος. 
	ΝΑΙ
	
	

	3.13
	Η δειγματοληψία ατμών επιτυγχάνεται με απευθείας αναρρόφηση αέρα, από το επιλεγμένο αντικείμενο ελέγχου, στην συσκευή. 
	ΝΑΙ
	
	

	3.14
	Αναγνωρίζει ευρύ φάσμα εκρηκτικών, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών και στρατιωτικών εκρηκτικών. Ανιχνεύει σε λειτουργία ανίχνευσης εκρηκτικών τουλάχιστον τα ακόλουθα: Ammonium  Nitrate, DNT, HMTD, RDX, PETN, TNT, TATP, NG, EGDN, TETRYL, SEMTEX
	ΝΑΙ
	
	

	3.15
	Ανιχνεύει, σε λειτουργία ανίχνευσης ναρκωτικών,  τουλάχιστον τα εξής: Cocaine, Heroin, Methamphetamine, Amphetamine , MDA, MDMA, MDEA , THC, LSD.
	ΝΑΙ
	
	

	3.16
	Ανιχνεύει, σε λειτουργία ανίχνευσης τοξικών ουσιών/ουσιών χημικού πολέμου τουλάχιστον τις εξής:  Sarin, Cyclosarin, Soman, Tabun, VX,  Hydrogen Cyanide, Ammonia, Chlorine, Phosgene, Sulfur dioxide.
	ΝΑΙ
	
	

	3.17
	Έχει όρια ανίχνευσης της τάξης των νανογραμμαρίων για στερεά ίχνη,  και της τάξης των ppm (μέρη ανά εκατομμύριο) για αέρια ίχνη.
	ΝΑΙ
	
	

	3.18
	Εκτελεί αυτόματα βαθμονόμηση της συσκευής χωρίς ενέργεια από τον χρήστη. φέρει εσωτερικές ουσίες  βαθμονόμησης (calibrants). 
	ΝΑΙ
	
	

	3.19
	Εκτελεί αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους.
	ΝΑΙ
	
	

	3.20
	Παρουσιάζει ψευδείς συναγερμούς σε ποσοστό  μικρότερο από 1%.
	ΝΑΙ
	
	

	3.21
	Πραγματοποιεί αυτόματη εκκαθάριση μετά από κάθε θετική ανίχνευση.
	ΝΑΙ
	
	

	3.22
	Επιτρέπει την εύκολη αλλαγή του τρόπου λειτουργίας από τον χρήστη  για την ανίχνευση ουσιών διαφορετικών κατηγοριών.  Να δηλωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	3.23
	Λειτουργεί σε θερμοκρασία από 0 έως 40οC  και  σχετική υγρασία από 0 έως 95% τουλάχιστον. 
	ΝΑΙ
	
	

	3.24
	Κάθε συσκευή θα παραδοθεί με αρχικό κιτ αναλωσίμων υλικών δειγματοληψίας για τουλάχιστον 1000 ελέγχους και λοιπά αναλώσιμα υλικά που τυχόν απαιτούνται για την λειτουργία της συσκευής για διάστημα 1 έτους. 
	ΝΑΙ
	
	

	3.25
	Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές  τεκμηριώνονται με αναφορές στα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
	
	
	

	3.26
	Το όργανο είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.
	ΝΑΙ
	
	

	3.27
	Το όργανο είναι πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του.
	ΝΑΙ
	
	

	3.28
	συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή. 
	ΝΑΙ
	
	

	3.29
	Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής του συστήματος είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Δίνονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	3.30
	Το όργανο φέρει σήμανση CE. Να δοθεί το σχετικό πιστοποιητικό.
	ΝΑΙ
	
	

	3.31
	Ο προμηθευτής αναφέρει στην προσφορά του εάν απαιτούνται ειδικές άδειες για την εισαγωγή του προϊόντος στην Ελλάδα. Εφόσον απαιτούνται, η Υπηρεσία θα συνεργαστεί με τον ανάδοχο, όπου απαιτείται.
	ΝΑΙ
	
	

	3.32
	Ο προμηθευτής διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης, με άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εκπαίδευση των χρηστών και την τεχνική υποστήριξη του συστήματος. 
	ΝΑΙ
	
	

	3.33
	Ο προμηθευτής θα εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος, στους τόπους παράδοσης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	3.34
	Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. 
	ΝΑΙ
	
	

	3.35
	Δίνεται εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον.
	ΝΑΙ
	
	

	3.36
	Κάθε συσκευή θα παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
	ΝΑΙ
	
	

	3.37
	Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
	ΝΑΙ
	
	

	
	4. ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

Φορητή συσκευή για την ταυτοποίηση  και ανάλυση   ψυκτικών αερίων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
	
	
	

	4.1
	Είναι εύκολα μεταφερόμενη και κατάλληλη για φορητή χρήση. 
	ΝΑΙ
	
	

	4.2
	Φέρει ενσωματωμένη οθόνη στην οποία να αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης /ανάλυσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4.3
	Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία αλλά και με σύνδεση της  σε τάση δικτύου. Περιλαμβάνει κατάλληλο φορτιστή για την μπαταρία.  
	ΝΑΙ
	
	

	4.4
	Διαθέτει δυνατότητα εξέτασης τόσο της αέριας όσο και της υγρής φάσης του ψυκτικού. Είναι κατάλληλο για υψηλή πίεση έως τουλάχιστον 500psi.  
	ΝΑΙ
	
	

	4.5
	Διαθέτει κατάλληλη διάταξη για την προστασία της συσκευής από λάδια που τυχόν υπάρχουν στο προς έλεγχο δείγμα/εγκατάσταση.  
	ΝΑΙ
	
	

	4.6
	Έχει ικανότητα ταυτοποίησης τουλάχιστον των ακόλουθων ψυκτικών R12, R1234yf, R408A, R409A, R417A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R427A, HC. Τα αποτελέσματα, στην περίπτωση αυτή θα αναφέρουν την ταυτότητα των ψυκτικών χωρίς ποσοτική ανάλυση.  
	ΝΑΙ
	
	

	4.7
	Έχει ικανότητα ταυτοποίησης και ανάλυσης τουλάχιστον των ακόλουθων ψυκτικών R22, R32, R134A, R404A, R407C, R410A, HC καθώς και του οξυγόνου (αέρα). Τα αποτελέσματα στην περίπτωση αυτή θα αναφέρουν εκτός από την ταυτότητα των ψυκτικών και την ποσοτική τους σύσταση (% συγκέντρωση).
	ΝΑΙ
	
	

	4.8
	Έχει ακρίβεια μέτρησης ±2% ή καλύτερη. 
	ΝΑΙ
	
	

	4.9
	Διαθέτει εκτυπωτή για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης 
	ΝΑΙ
	
	

	4.10
	Έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού του ή ενημέρωσης της βάσης των ελεγχόμενων ψυκτικών. Διαθέτει κατάλληλη θύρα επικοινωνίας  (πχ  usb) για το σκοπό αυτό.
	ΝΑΙ
	
	

	4.11
	Κάθε συσκευή να παραδοθεί με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη σύνδεση της (σωλήνες, αντάπτορες κλπ) και για την λειτουργία της.
	ΝΑΙ
	
	

	4.12
	Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές  τεκμηριώνονται με αναφορές στα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
	
	
	

	4.13
	Το όργανο είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.
	ΝΑΙ
	
	

	4.14
	Το  όργανο είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
	ΝΑΙ
	
	

	4.15
	Συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή. 
	ΝΑΙ
	
	

	4.16
	Το σύστημα διαθέτει πιστοποίηση CE.  Δίνεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
	ΝΑΙ
	
	

	4.17
	Ο προμηθευτής θα εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος, στους τόπους παράδοσης των οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	4.18
	Κάθε συσκευή θα παραδοθεί με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 
	ΝΑΙ
	
	

	4.19
	Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
	ΝΑΙ
	
	

	4.20
	Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. 
	ΝΑΙ
	
	

	
	5. ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ FTIR
Φορητό Φασματοφωτόμετρο FTIR, κατάλληλο για την ταυτοποίηση άγνωστων χημικών και εκρηκτικών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω.
	
	
	

	5.1
	Διαθέτει κατάλληλη οθόνη για τον χειρισμό του οργάνου, την λήψη των μετρήσεων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.    
	ΝΑΙ
	
	

	5.2
	Έχει βάρος μικρότερο από 2,5 Kg με την μπαταρία του.
	ΝΑΙ
	
	

	5.3
	Φέρει πιστοποίηση MIL-STD-810G. Να παρασχεθεί το σχετικό πιστοποιητικό με τις δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί.
	ΝΑΙ
	
	

	5.4
	Διαθέτει κλάση προστασίας από σκόνη και υγρασίαIP67.
	ΝΑΙ
	
	

	5.5
	Διαθέτει αποσπώμενη και επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου ιόντων με διάρκεια τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών συνεχούς χρήσης. Η συσκευή λειτουργεί και με σύνδεση  σε  τάση  δικτύου.  Παρέχεται  το  σχετικό  καλώδιο και  μία  εφεδρική επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 
	ΝΑΙ
	
	

	5.6
	Είναι κατάλληλο για την ανάλυση υγρών, κόνεων και στερεών. 
	ΝΑΙ
	
	

	5.7
	Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα Attenuated Total reflectance (ATR) με κρύσταλλο από διαμάντι για την λήψη του φάσματος από το δείγμα.
	ΝΑΙ
	
	

	5.8
	Διαθέτει φασματικό εύρος από 4,000 cm-1 έως 650 cm-1.
	ΝΑΙ
	
	

	5.9
	Διαθέτει διαχωριστική ικανότητα 4cm-1 .
	ΝΑΙ
	
	

	5.10
	Έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει ουσίες ακόμα και όταν αποτελούν συστατικά ενός μίγματος, με κατάλληλο αλγόριθμο. Μπορεί να αναγνωρίσει έως και 3 ουσίες ανά μίγμα.
	ΝΑΙ
	
	

	5.11
	Διαθέτει ενσωματωμένη  βιβλιοθήκη ουσιών με τουλάχιστον 10000 ουσίες.  Στην βιβλιοθήκη περιλαμβάνονται ουσίες τουλάχιστον των ακόλουθων κατηγοριών: κοινά χημικά, τοξικά βιομηχανικά χημικά (TIC), ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες, εκρηκτικά, ουσίες  χημικού  πολέμου,  φυτοφάρμακα.  Επιτρέπει,  επίσης,  τη  δημιουργία βιβλιοθήκης από τον χρήστη με φάσματα που θα ληφθούν από αυτόν. 
	ΝΑΙ
	
	

	5.12
	Επιτρέπει στο χρήστη να συγκρίνει γραφικά, στο ίδιο διάγραμμα, το φάσμα της ουσίας που αναλύεται προς το φάσμα της ουσίας της βιβλιοθήκης με την καλύτερη ταύτιση.
	ΝΑΙ
	
	

	5.13
	Πληροφορεί σχετικά τον χειριστή άμεσα όταν  η  ταυτοποιούμενη  ουσία  είναι επικίνδυνη ή ύποπτη. Δίνεται σχετική περιγραφή. 
	ΝΑΙ
	
	

	5.14
	Η  πλήρης  ανάλυση  καθώς  και  η  ερμηνεία  των  αποτελεσμάτων  πραγματοποιούνται απευθείας στο όργανο.
	ΝΑΙ
	
	

	5.15
	Διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση μεγάλου αριθμού μετρήσεων. Αναφέρεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός αποθηκευμένων αναλύσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	5.16
	Έχει τη δυνατότητα μεταφοράς των αρχείων αποτελεσμάτων σε Η/Υ της υπηρεσίας για εκτύπωση αναφορών. Να δοθεί τυχόν λογισμικό που απαιτείται και τα σχετικά καλώδια. Να μπορεί να πραγματοποιεί εξαγωγή των δεδομένων τουλάχιστον σε αρχεία τύπου .spc.
	ΝΑΙ
	
	

	5.17
	Έχει τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης των αποτελεσμάτων σε απόσταση από το σημείο μέτρησης.
	ΝΑΙ
	
	

	5.18
	Η θερμοκρασία λειτουργίας χρήσης του να είναι τουλάχιστον από -10 °C έως +40 °C.
	ΝΑΙ
	
	

	5.19
	Συνοδεύεται από βαλιτσάκι μεταφοράς για το όργανο και τα βασικά εξαρτήματα, αναλώσιμα κλπ που απαιτούνται για τη χρήση του.
	ΝΑΙ
	
	

	5.20
	Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές  τεκμηριώνονται με αναφορές στα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
	
	
	

	5.21
	Το όργανο είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.
	ΝΑΙ
	
	

	5.22
	Το όργανο είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του.
	ΝΑΙ
	
	

	5.23
	Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του παρελκόμενα, έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα προδιαγραφή. 
	ΝΑΙ
	
	

	5.24
	Ο  προμηθευτής και  ο  κατασκευαστής  του  συστήματος  είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Δίνονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
	ΝΑΙ
	
	

	5.25
	Το όργανο φέρει σήμανση CE. Δίνεται το σχετικό πιστοποιητικό.
	ΝΑΙ
	
	

	5.26
	Ο  προμηθευτής διαθέτει  τμήμα  τεχνικής  υποστήριξης,  με  άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για την εκπαίδευση των χρηστών και την τεχνική υποστήριξη του συστήματος. Δίνονται τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
	ΝΑΙ
	
	

	5.27
	Ο  προμηθευτής  θα  εκπαιδεύσει  πλήρως  το  προσωπικό,  που  θα  του υποδειχθεί, στις λειτουργίες του συστήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	5.28
	Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. 
	ΝΑΙ
	
	

	5.29
	Δίνεται εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον.
	ΝΑΙ
	
	

	5.30
	Κάθε συσκευή παραδίνεται με αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
	ΝΑΙ
	
	

	5.31
	Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τέσσερις (4) μήνες από την  ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
	ΝΑΙ
	
	


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 
Συνημμένα της παρούσας διακήρυξης περιλαμβάνονται : 

1. Πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) της παρούσας διακήρυξης σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.  

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή αρχείου .xml το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να το συμπληρώσουν  μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ  της ΕΕ (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el)

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

	ΕΙΔΟΣ 1: Φορητά συστήματα RAMAN

	Τιμή προσφοράς τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ (€)
	

	ΦΠΑ 24% (€)
	

	Συνολική τιμή προσφοράς τεμαχίου με ΦΠΑ (€)
	

	Τιμή προσφοράς 4 τεμαχίων χωρίς ΦΠΑ (€)
	

	ΦΠΑ 24%(€)
	

	Συνολική τιμή προσφοράς 4 τεμαχίων με Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά)*
	

	Συνολική τιμή προσφοράς 4 τεμαχίων με Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως)*
	

	ΕΙΔΟΣ 2: Φορητά συστήματα XRF

	Τιμή προσφοράς τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ (€)
	

	ΦΠΑ 24% (€)
	

	Συνολική τιμή προσφοράς τεμαχίου με ΦΠΑ (€)
	

	Τιμή προσφοράς 3 τεμαχίων χωρίς ΦΠΑ (€)
	

	ΦΠΑ 24%(€)
	

	Συνολική τιμή προσφοράς 3 τεμαχίων με Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά)*
	

	Συνολική τιμή προσφοράς 3 τεμαχίων με Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως)*
	

	ΕΙΔΟΣ 3: Φασματοφωτόμετρο τύπου Ion mass mobility (IMS)

	Τιμή προσφοράς τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ (€)
	

	ΦΠΑ 24% (€)
	

	Συνολική τιμή προσφοράς τεμαχίου με ΦΠΑ (€)αριθμητικά)*
	

	Συνολική τιμή προσφοράς τεμαχίου με Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως)*
	

	ΕΙΔΟΣ 4: Ανιχνευτές αερίων

	Τιμή προσφοράς τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ (€)
	

	ΦΠΑ 24% (€)
	

	Συνολική τιμή προσφοράς τεμαχίου με ΦΠΑ (€)
	

	Τιμή προσφοράς 5 τεμαχίων χωρίς ΦΠΑ (€)
	

	ΦΠΑ 24%(€)
	

	Συνολική τιμή προσφοράς 5 τεμαχίων με Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά)*
	

	Συνολική τιμή προσφοράς 5 τεμαχίων με Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως)*
	

	ΕΙΔΟΣ 5: Φορητό Φασματοφωτόμετρο FT IR

	Τιμή προσφοράς τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ (€)
	

	ΦΠΑ 24% (€)
	

	Συνολική τιμή προσφοράς τεμαχίου με ΦΠΑ (€)
	

	Τιμή προσφοράς 3 τεμαχίων χωρίς ΦΠΑ (€)
	

	ΦΠΑ 24%(€)
	

	Συνολική τιμή προσφοράς 3 τεμαχίων με Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά)*
	

	Συνολική τιμή προσφοράς 3 τεμαχίων με Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως)*
	


(*) Οι προσφερόμενες τιμές δε δύναται να υπερβούν τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό. 

· ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ συμπ/μένου ΦΠΑ:
ΕΙΔΟΣ 1: 60.000,00

ΕΙΔΟΣ 2: 40.000,00

ΕΙΔΟΣ 3: 43.000,00 
ΕΙΔΟΣ 4: 49.900,00 
ΕΙΔΟΣ 5: 76.500,00
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης: (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού/Χρηματοδοτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικής επιχείρησης) 

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

	Προς:
	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προμηθειών & Κτιριακών Υποδομών

Τμήμα Α’-Εκτέλεσης Προμηθειών

Ερμού 23-25, 105 63. Αθήνα


Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ............., ΑΦΜ: ........... (διεύθυνση) ....................., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .....……………. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................……………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................……………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................……………………..
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη ..................................................... της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) μεταφερόμενων συστημάτων ζύγισης φορτηγών (γεφυροπλάστιγγες) για την υποστήριξη του έργου των συνοριακών Τελωνείων της Α.Α.Δ.Ε. και παροχή υπηρεσιών διετούς περιόδου συντήρησης αυτών καθώς και δικαιώματος προαίρεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης για πέντε έτη» με Κωδικό MIS: 5010482, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15/11/2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00 μ.μ.. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………...

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο …….……... της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης: (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού/Χρηματοδοτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικής επιχείρησης) 

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..

	Προς:
	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Προμηθειών & Κτιριακών Υποδομών

Τμήμα Α’- Εκτέλεσης Προμηθειών

Ερμού 23-25, 105 63. Αθήνα


Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………………………………………………………..

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ......, ΑΦΜ: ......., (διεύθυνση) ..……………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία).........., ΑΦΜ:............. (διεύθυνση).......................………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................…….

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθ ..... σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) μεταφερόμενων συστημάτων ζύγισης φορτηγών (γεφυροπλάστιγγες) για την υποστήριξη του έργου των συνοριακών Τελωνείων της Α.Α.Δ.Ε. και παροχή υπηρεσιών διετούς περιόδου συντήρησης αυτών καθώς και δικαιώματος προαίρεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης για πέντε έτη» με Κωδικό MIS: 5010482, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη........................... της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 15/11/2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00 μ.μ.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εκδότης: (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού/Χρηματοδοτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικής επιχείρησης) 

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..

	Προς:
	Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Προμηθειών & Κτιριακών Υποδομών

Τμήμα Α’-Εκτέλεσης Προμηθειών

Ερμού 23-25, 105 63. Αθήνα


Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………………………………………………………..

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ......, ΑΦΜ: ......., (διεύθυνση) ..……………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία).........., ΑΦΜ:............. (διεύθυνση).......................………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................…….

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή/ές ειδών, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ ..... σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) μεταφερόμενων συστημάτων ζύγισης φορτηγών (γεφυροπλάστιγγες) για την υποστήριξη του έργου των συνοριακών Τελωνείων της Α.Α.Δ.Ε. και παροχή υπηρεσιών διετούς περιόδου συντήρησης αυτών» με Κωδικό MIS: 5010482 και την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη........................... της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15/11/2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00 μ.μ.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Σελίδα 23

